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1. BEVEZETÉS  

 

Jelen dokumentum Veszprém Vármegye 2022-2027 közötti időszakra szóló Környezetvédelmi 

Programjának függeléke, e minőségében az előbbitől függetlenül is értelmezhető és hasznosítható, 

ugyanakkor messzemenően összhangban van Környezetvédelmi Program céljaival, intézkedéseivel. 

A dokumentum célja olyan gyakorlatorientált megoldások, fejlesztési lehetőségek bemutatása, 

amelyek megvalósítása lehetővé teszi, hogy a zöld-, illetve kékinfrastruktúra meghatározó szerephez 

juthasson az érintett területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásában. Ezáltal az itt bemutatott 

eljárások tehát végső soron hozzájárulnak a Környezetvédelmi Programban kijelölt célok eléréséhez.  

Az összeállítás során elsődlegesen Veszprém vármegye kisebb településeit tekintettük célcsoportnak, 

túlnyomórészt az itt található közterületeket érintő önkormányzati kihívásokra adható válaszokra 

fókuszáltunk. Ugyanakkor a megoldások nagy része eredményesen alkalmazható nagyobb 

népességszámú településeken, valamint akár magántulajdonban lévő ingatlanokon is. A bemutatott 

megoldások többsége már megvalósult Magyarországon, vagy jelenleg éppen megvalósítás alatt áll, 

így a tervezéssel, kivitelezéssel – és ahol már van – fenntartással kapcsolatban összegyűlt tapasztalatok 

is helyet kapnak a leírásban.  

Tekintettel Veszprém vármegye változatos táji adottságaira, a beavatkozási lehetőségeket tájak 

szerinti csoportosításban tárgyalja a dokumentum. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb 

megoldás többféle tájtípuson is eredményesen alkalmazható. Ennek megfelelően az összeálltás egy 

olyan Összegzés fejezettel zárul, amely valamennyi Veszprém vármegyei tájtípus esetében tételesen 

felsorolja, hogy az alábbiakban bemutatott klímaalkalmazkodási lehetőségek közül hol melyik 

megvalósítása ajánlható.   

Az egyes tájtípusokon ajánlott megoldások tárgyalása minden esetben vagy egy komplex, azaz 

többféle kék-, illetve és zöldinfrastruktúra fejlesztési elemet kombináló, vagy Magyarországon 

kifejezetten innovatívnak minősülő esettanulmány részletes bemutatásával kezdődik. Ezeket 

azonban valamennyi tájtípus esetében kiegészíti legalább egy vázlatos, az ötletadás szándékával 

elkészített leírás további helyben megvalósítható beavatkozási lehetőség(ek)ről.   

A dokumentum jellege elsősorban a Veszprém vármegyei kék-, és zöldinfrastruktúrát érintő 

klímaalkalmazkodási fókuszú fejlesztési lehetőségek körének azonosítását teszi lehetővé. Azt, hogy egy 

adott településen, vagy még inkább településrészen pontosan milyen megoldások, milyen eljárással 

kivitelezve jöhetnek szóba, a helyi körülmények döntik el. Ennek meghatározásához jelen dokumentum 

a megoldások tájtípusi szintű besorolásával járul hozzá, a konkrét projektek ugyanakkor természetesen 

részletes előkészítését igényelnek.  
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2. MEGVALÓSULT ÉS JAVASOLT HAZAI FEJLESZTÉSEK A FENNTARTHATÓ 
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ZÖLDFELÜLETGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN AZ 
EGYES VESZPRÉM VÁRMEGYEI TÁJAKON 

A dokumentum – a bevezetőben leírtaknak megfelelően – tájtípusok szerinti csoportosításban mutatja 

be az ajánlott éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beavatkozási lehetőségeket. Ehhez első 

lépésben 5 tájtípust határoltunk le Veszprém vármegyén belül az alábbi eljárás alapján.  

A lehatárolás célja olyan tájtípusok azonosítása – és azokhoz települések hozzárendelése – volt 

Veszprém vármegyén belül, amelyek közel azonos, vagy legalábbis hasonló kihívásokkal küzdenek az 

éghajlatváltozással összefüggésben a víz- és zöldfelületgazdálkodás területén. Az ily módon kialakított 

tájtípusokon fekvő települések számára hasonló zöld- és kékinfrastruktúrát érintő beavatkozások, 

illetve beavatkozáscsomagok ajánlhatók az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. 

Az egyes tájtípusok lehatárolásának fő szempontjai az alábbiak voltak:  

• A lehatárolás alapját a Magyarország kistájkataszterében kijelölt kistájak képezték.  

• Az egyes kistájakat azok domborzatának jellege (sík, tagolt), illetve erdősültsége alapján 

soroltuk be öt tájkategóriába. 

• Nagyon gyakori, hogy egy település közigazgatási területe több tájtípushoz tartozik (mivel a 

kistájkataszterben a kistájak határai nem igazodnak a közigazgatási határokhoz). Ezekben az 

esetekben a települést abba a tájkategóriába soroltuk, amelybe a területének legnagyobb része 

tartozik. 

A fentiek alapán lehatárolt tájtípusok az alábbiak: 

• Tagolt domborzatú terület magas erdősültséggel  

• Tagolt domborzatú terület nagyobbrészt mezőgazdasági hasznosítással 

• Hullámos terület, árvízkockázatot magában rejtő kisvízfolyásokkal 

• Sík, mesterséges csatornákkal, kisvízfolyásokkal szabdalt terület  

• Jellemzően sík, belvízre, aszályra hajlamos terület 

Az egyes tájtípusok 

elhelyezkedése  

Veszprém vármegyén  

belül  

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés
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2.1. TAGOLT DOMBORZATÚ TERÜLET MAGAS ERDŐSÜLTSÉGGEL 

Érintett települések 

 

Bakonybél Kislőd Taliándörögd 

Bakonyjákó Lesencefalu Tés 

Bakonyszentkirály Lesenceistvánd Ugod 

Bakonyszücs Litér Uzsa 

Balatoncsicsó Lovas Városlőd 

Bánd Márkó Veszprémfajsz 

Csehbánya Monostorapáti Vigántpetend 

Csesznek Monoszló  

Dörgicse Németbánya 

Eplény Olaszfalu 

Farkasgyepű Porva 

Hárskút Salföld 

Hegyesd Sáska 

Herend Szentgál 

Hidegkút Szentjakabfa 

 

Főbb kihívások 

A térségtípus vizeit és települési zöldfelületeit érintő, éghajlatváltozással összefüggő főbb kihívások az 

alábbiak: 

• villámárvíz-veszély a vízfolyások mentén; 

• települési csapadékvízelöntés fokozódó kockázata;  

• erózió, sárfolyás a lejtős térszíneken, hordalékfelhalmozódás a lejtős térszínek alján; 

• magasabban fekvő területeken viharok, orkán erejű szelek gyakoriságának fokozódása. 

A fenti felsorolás csak a térségre leginkább jellemző kihívásokat tartalmazza, helyileg természetesen 

számos egyéb kedvezőtlen éghajlatváltozási hatás is érvényesülhet. 

Cél 

A főbb kihívások jellegéből következően a térségi és települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a 

zöldterületi fejlesztések közös célja a villámárvizek, belterületi elöntések által kiváltott vízkárok 

mérséklése, de azzal párhuzamosan lehetőség szerint a lefolyás lassítása, a víztöbblet megőrzése, 

helyben történő hasznosulásának elősegítése, az időjárási szélsőségek mérséklése  
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Adaptálható komplex – megvalósult és folyamatban lévő elemeket tartalmazó – fejlesztések 
Püspökszilágy példáján 

 

 

Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések1  

A településen az elmúlt években megvalósult, illetve folyamatban lévő fejlesztések a helyi vízgyűjtő 

alsó és felső szakaszát egyaránt érintő integrált – részben természetes – vízmegtartó rendszer 

kialakítására irányultak, amelynek segítségével az árvízi védekezést, gyors elvezetés helyett, a felszíni 

lefolyás lassítására és az összegyülekezési idő növelésére lehet alapozni. A kialakított akadályok 

eredményeképpen az árhullámmal lezúduló vizet és hordalékot részben vissza lehet tartani a felső 

vízgyűjtőn, ezáltal a villámárvíz árhullámának görbéje már azelőtt ellaposul, hogy az elérné az épített 

környezetet. A megtartott vízmennyiség pedig a magasabban fekvő termőföldek és erdők vízellátását 

biztosítja. E logika a Magyarországon elterjedt dombvidéki záportározókra is érvényes, az alábbiakban 

bemutatott fejlesztések azonban kisebb volumenűek, többségük pedig kifejezetten természetközeli 

megoldásokat jelent. 

Az egyes fejlesztési elemek az alábbiak voltak, amelyek a helyi adottságok függvényében akár 

önállóan is megvalósíthatók (mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy rendszerint többféle 

megoldás együttes alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény, a természetes vízvisszatartó 

megoldásokat gyakran szükséges szürkeinfrastruktúra-megoldásokkal kombinálni.): 

 
 

1 Információ forrásai:  
Werner Sára, Veres Dóra, Fejes Gábor, Dr. Király Botond Gergely, Hegyi Zoltán (2021): Hegy- és dombvidéki hidrotechnikai 
lefolyáslassító megoldások hatékony megvalósítása https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/Hegy-
es%20dombvidek_Tanulmany%20I.pdf 
Természetes vízmegtartó megoldások a települési klímaalkalmazkodásban öt esettanulmány 
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/life-Micacc_web.pdf 

Püspökszilágy 

Püspökszilágy Pest megyében, a Váci járásban található, nagyságrendileg 730 fős zsáktelepülés. A 

település a Nyugati Cserhát nyúlványai között húzódik meg, 170-180 méter magasságú dombok 

veszik körül. Legjelentősebb felszíni vízfolyása a Szilágyi-patak, amelynek vízgyűjtő-területe kicsi, 

mindössze 10 km2. A patak völgye aszimmetrikus, egyik oldala meredek, eróziós árkokkal szabdalt, 

erdővel borított terület, míg a másik, lankásabb oldalán nagytáblás mezőgazdasági művelés zajlik, 

ahonnan nagymennyiségű hordalék mosódik le. Az évi átlagos csapadékmennyiség 600 mm körüli. 

A településen az elmúlt 1-2 évtizedben néhány évente rekord szintű villámárvíz jelentkezik, amely 

jelentős talajlehordáshoz vezet és kárt okoz az épületállományban. Ugyanakkor nyaranta a 

völgyfenék teljesen kiszárad, ami a talajvízkészletet, illetve a mezőgazdaságot és a helyi 

ökoszisztémát egyaránt hátrányosan érinti. 

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/Hegy-es%20dombvidek_Tanulmany%20I.pdf
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/Hegy-es%20dombvidek_Tanulmany%20I.pdf
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/life-Micacc_web.pdf
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Burkolatlan oldaltározó kialakítása, korábban rendszeresen elöntött terület újbóli integrálása a 

hidrológiai rendszerbe 

A nem szabályos partvonalú, kb. 250 m hosszú, 15-90 m széles, 9000 m2 felületű, nem vízzáró 

oldaltározó a Szilágyi-patak árterén, egy rét, legelő művelési ágú területen lett kialakítva. Az 

oldaltározót egy bevezető árok és egy betétpallóval szabályozható zsilippel ellátott levezető árok 

kapcsolja össze a patakkal. A tározó befolyási 

pontjainál, a tározó feliszapolódásának 

megelőzése érdekében, könnyen tisztítható 

hordalékfogó aknák találhatók. A talajvíz alóli 

kotrás fenékszintje úgy lett megállapítva, hogy a 

talajvíz-tó rész vízoszlop magassága mindig 

közel 1 m körül alakuljon, és ezáltal a tó 

vízminősége az árhullámok érkezése közötti 

időszakban se romoljon. A kialakított 

oldaltározó javítja a talaj vízellátottságát, 

kiegyenlítettebbé teszi a helyi mikroklímát és 

értékes vízi-ökoszisztémát hoz létre, továbbá 

mérsékeli a völgyben fennálló aszálykockázatot.   
             Kép forrása: Kerpely Klára,  

Természetes vízmegtartó megoldások a települési klímaalkalmazkodásban öt esettanulmány, pp. 17 

 

Szivárgó rönkgátak építése  

A helyi patak oldalágán, az abba torkolló eróziós árkokon 7 db ún. szivárgó rönkgát elhelyezésére került 

sor. A megoldás azért is minősül kiemelten fenntarthatónak – és egyben költségtakarékosnak – mert a 

gátak helyi faanyagból épültek. A rönkgátak működésének lényege, hogy kisvízhozam idején a lefolyó 

vizet zavartalanul átengedik, így nem akadályozzák az élővilág működését, pl. a halak mozgását, 

ugyanakkor nagyvizek idején a nagy vízhozamokat, valamint a hordalékot, uszadékot visszatartják, és a 

rönkök közötti résen lassítva eresztik le a vizet. Ez utóbbi esetben kisebb ideiglenes tározó is kialakulhat 

a rönkgát feletti szakaszon, ahonnan a víz beszivárog a talajba, ott hasznosul, illetve képez tartalékot az 

aszályos időszakra. Egy rönkgát tározókapacitása alacsony, jellemzően néhány száz, esetleg ezer m3-t 

tesz ki, így egy vízrendszeren általában többre van belőlük szükség. A rönkgátak ideális helyének 

kijelölésében lefolyásmodell készítése segíthet, hisz a rosszul elhelyezett gátak akár növelhetik is az 

árvízi kockázatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kép forrása: Természetes vízmegtartó megoldások a települési klímaalkalmazkodásban öt esettanulmány, pp. 17  
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Meglévő műtárgyak karbantartása, felújítása 

Püspökszilágyon az elmúlt években a Szilágy-patakon található meglévő 4 db terméskő hordalékfogó 

felújításra került, továbbá a település központjában található műtárgy felvízi oldala is új burkolatot 

kapott. Bár e beavatkozások nem nevezhetők újszerűnek, vagy bármilyen szempontból innovatívnak, 

említésük mégis lényeges, hiszen egyrészt ezek hiányában az egész rendszer működésének 

hatékonysága romlana, másrészt felhívja a figyelmet a karbantartás  

– gyakran nem kellő hangsúlyt kapó – jelentőségére.  

A fenti beavatkozások eredményeképpen elkészült rendszer jelenleg továbbfejlesztés alatt áll, a 

folyamatban lévő beavatkozások az alábbiak: 

Kisvízfolyás kanyarulatának helyreállítása  

A Szilágyi-patak Püspökszilágy alatti szakaszán kerül sor egy patak-kanyarulat helyreállítására,  

kb. 1500 m3 talaj kiásásával és a kanyarulat újbóli kialakításával, a kiásott talaj felhasználásával a terület 

mentén történő parkosítással. A tervezés alatt álló beavatkozás eredményeképpen a vízfolyás 

sebessége csökken, ami lehetővé teszi a víz nagyobb arányú beszivárgását, ezáltal azok helyben történő 

hasznosulását, elősegítve a csapadékszegény időszakokra jellemző aszálykockázat mérséklését. Az 

újonnan kialakított patak-kanyarulat természetes sásos-bokorfüzes parti zonáció kialakulását teszi 

lehetővé, amely a vízi és szárazföldi növény- és állatfajok széles skálájának biztosít élőhelyet. A patak 

mentén, kifejezetten szemléletformálási célból, vízmenti „játékok” kialakítása is tervbe van véve.  

Benjes-sövény létesítése 

Az ún. Benjes-sövény (amely az azt kitaláló Hermann és Heinrich Benjes testvérpárról kapta a nevét) 

egy olyan sövény, amely holtfákból, vesszőkből és fiatal hajtásokból – jelen projekt keretében 

metszésből származó ágnyesedékből – készül, és aránylag rövid idő elteltével, kb. 3 év alatt „önálló 

élete kel”. Ennek hátterében az áll, hogy az elkorhadó holtfa tápanyagul szolgál a közéje elhelyezett 

fiatal hajtások számára, továbbá a szél további magokat sodor a félkész sövényre, amelyek végül 

kihajtanak. A Benjes-sövény vázát tehát egy cölöpök közé fektetett, fenti anyagokból álló holtfa-hajtás 

komplexum képezi. A holtfa felhasználásával kialakuló sövény élőhelyül szolgál számos rovarnak és 

madárnak, és emellett kiváló szél- és hordalékfogó, lefolyáslassító tulajdonsággal is bír. Püspökszilágy 

és a környező falvak projektjében a vácdukai iskola udvarában kerül sor Benjes-sövény kialakítására, de 

az ország keleti határán, Füzérradványban is telepítettek ilyet a közelmúltban.   

 

Benjes-sövény készítést követően 
 

Benjes-sövény „működés közben” 

  
Kép forrása: 

https://www.obi.hu/magazin/kert/kertrendezes/holtfa-
soveny-keszitese 

Kép forrása: 
https://www.fuzerradvany.hu/2022/09/25/benjes-
soveny-fuzerradvany-life-logos-4-waters-projekben-

tamogatast-nyert/ 
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Gabion-falak alkalmazása erózió megelőzése céljából 

Az eróziós folyamatok sebessége gabionfal telepítésével érdemben mérsékelhető. A gabionfal 

elhelyezhető meredek erózióveszélyes lejtő elé, de akár patak medre is stabilizálható vele. Kétségtelen 

előnye a betonból készült műtárgyakkal szemben, hogy lehetővé teszi a víz talajba szivárgását és 

helyben történő hasznosulását.  

 

Lebonyolítás gyakorlati szempontjai 

A fenti beavatkozások előkészítését és kivitelezését értelemszerűen számos körülmény befolyásolja.  

Ezek közül az egyik alapvető szempontot a tulajdonviszonyok képezik. Mivel a bemutatott esetben a Szilágyi-

patak, és a fejlesztéssel érintett területek tulajdonosa és vagyonkezelője Püspökszilágy önkormányzata, a 

tulajdonviszony rendezetlenségéből, vagy egyéb érdekeltek bevonásának szükségességéből fakadó 

nehézségek nem merültek fel. Ezzel kapcsolatban felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a Vízgyűjtő 

Érdekegyeztető Fórum létrehozása és működtetése  

alkalmas eszköz lehet a tulajdonjoggal összefüggésben felmerülő problémák feloldására. 

Szükséges hatósági engedélyek:  

• Az oldaltározó és a patak-kanyarulat kialakítása vízjogi létesítési engedély kötelesek, a területi 

vízügyi hatóság hatáskörébe tartoznak. 

• A rönkgátak esetében – azok újszerű jellegére tekintettel – még nem alakult ki egységes 

jogalkalmazói gyakorlat, ami egyben azt is jelenti, hogy nem egyértelmű, hogy azok megépítése 

vízjogi létesítési engedélyköteles-e (azt az engedélyező hatóság egyedileg vizsgálja az aktuális 

jogszabályok mentén). Mindenesetre Püspökszilágy esetében engedélyeztetési eljárásra nem 

volt szükség. Fontos szempont, hogy a vízfolyás rendelkezik-e érvényes üzemeltetési 

engedéllyel, mert így a beavatkozások engedélyeztetése is eltérő lehet. Amennyiben a gát 

állandó, vagy időszakos vízfolyásban kerül elhelyezésre, abban az esetben vízjogi létesítési 

engedély köteles. Miután a bemutatott esetben a vízmosáson kialakított gát elsődlegesen az 

erózió csökkentését, az erdei talaj megtartását szolgálta, erdészeti létesítménynek minősül. 

Ebben az esetben az erdőtörvény hatálya alá tartozik, és az erdészeti hatóságnak kell 

bejelenteni a létesítését. 

• Amennyiben vízbázis védőterületén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy 

barlang védőövezetén valósulnak meg a fejlesztések, úgy azok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3. számú melléklete alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősülnek, azaz 

legalább előzetes vizsgálati dokumentáció készítésére van szükség (Püspökszilágy esetében ez 

a feltétel nem állt fenn). 

A hatósági engedélyezéssel összefüggésben feltétlenül említést érdemel – hogy a megvalósult 

fejlesztések pilot-voltára tekintettel – azok lefolytatása meglehetősen időigényes volt és számos 

egyeztetés kísérte.  

A településvezetésnek a következő szektorokkal és szakemberekkel érdemes egyeztetnie: 

• vízügyi szakemberek;  

• erdőgazdálkodási szakemberek;  
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• mezőgazdaságban érintettek, helyi gazdák;  

• természetvédelem – nemzeti park, helyi természetvédő egyesület;  

• helyi lakosság képviselői, véleményvezérei, civil szervezetek. 

Fenntartás tapasztalatai  

A már megvalósult fejlesztések (rönkgátak, oldaltározó kiépítése, meglévő terméskő hordalékfogók 

felújítása) megvalósítása óta villámárvízre visszavezethető vízkáresemény nem következett be a 

településen. Annak ellenére sem, hogy villámárvíz ugyanakkor kialakult egy zivatart követően. A 

kialakuló árhullám azonban már szabályozottan vonult le a Szilágyi-patak települést érintő szakaszán a 

rönkgátak és kőgátak lassító, illetve tározó hatásának köszönhetően. Ehhez azonban arra is szükség volt, 

hogy az önkormányzat – a meteorológiai előrejelzés alapján számítva a magas valószínűségű zivatarra 

– a település alatt található oldaltározóból előzetesen 2400 m3 vizet leengedett, így elég tározó 

kapacitás állt rendelkezésre az érkező vízhozam befogadására. 

A kialakított rendszer karbantartási szükséglete aránylag magas, ugyanakkor nem igényel speciális 

szaktudást. A feladatok elsősorban a felgyülemlett hordalék eltávolítására, illetve az oldaltározó melletti 

rét kaszálására terjednek ki. A hordalékképződés üteme a vízgyűjtő felső részén aránylag gyorsütemű, 4-

6 év alatt a hordalékfogó gátak gátudvarai feltelhetnek hordalékkal. Jelenleg a kikotort hordalék a patak 

felső szakaszán, a településtől északra kerül lerakásra. Az önkormányzat a karbantartási munkákat 

jelenleg közmunkával, helyi vállalkozók, illetve az erdészet gépláncának felhasználásával oldja meg.  

Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőségek egy része (ld. kisvolumenű, helyi fejlesztések) minden további nélkül 

megvalósítható Veszprém vármegyében is.  

Az oldaltározók, rönkgátak, patakkanyarulat-helyreállítás adaptációinak lehetőségeit a lokális domborzati 

viszonyok (pl. rönkgátaknál szűk vízmosások, eróziós árkok), talajadottságok (pl. rönkgátaknál állékony 

talaj szükséges), tulajdonviszonyok határozzák meg. Általánosságban azonban azok megvalósíthatók 

Veszprém vármegyében is. Az alábbi példa ugyanakkor megmutatja, hogy egyéb, hagyományosabb 

megközelítésű, de szintén követendő megoldások is rendelkezésre állnak a felszíni lefolyás mérséklésére, 

a vízvisszatartásra. 

További beavatkozási lehetőségek  

E tájtípuson az itt bemutatott beavatkozások mellett természetesen számos további lehetőség is létezik 

a települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 

elősegítésére. Az alábbiakban, az ötletadás szándékával, néhány szemelvényt mutatunk be ezekből.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó 

fejlesztések ajánlhatók (megj.: ennek oka, hogy az egyes tájaknál bemutatott beavatkozási lehetőségek 

más tájakon is eredményesen megvalósíthatók). Ennek megfelelően a 2.7 Összegzés fejezet további 

olyan fejlesztési lehetőségeket is felsorol, amelyek az e fejezetben tárgyalt „tagolt domborzatú terület 

magas erdősültséggel” tájtípuson eredményesen megvalósíthatók. 
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További lehetőség külterületen: 

Lefolyáslassítás gabion-falakkal 

A fent bemutatott, Püspökszilágyon megvalósított rönkgátak segítségével történő lefolyáslassítás és 

hordalékmegtartás nem alkalmazható mindenhol, így pl. laza talaj, vagy nagyon széles völgytalp 

esetén nem ajánlott rönkgátak telepítése. Természetesen további lehetőségek is rendelkezésre állnak 

e funkciók betöltésére, lényeges azonban, hogy minden esetben célszerű a legkisebb volumenű 

műszaki beavatkozással, legkevesebb zárt, burkolt felületet kialakításával járó változatokat előnyben 

részesíteni. E kritériumnak pl. a széles körben ismert gabionfalak is eleget tesznek, a Veszprém 

vármegye északi határán elterülő Gic településen pl. 80-90 cm magas gabionfalakat létesítettek a 

vízfolyásra merőlegesen, az elsődlegesen szántóföldekről bemosódó hordalék visszatartására, 

továbbá a víz lefolyásának lassítására. Ebben az esetben vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, erdő 

igénybevételi eljárás, valamint talajvédelmi hatósági eljárás lefolytatására volt szükség.  

 

További lehetőség külterület és belterület határán: 

Erdei szabadidőpark kialakítása őshonos növények felhasználásával közösségi munka 

igénybevételével 

A Pilis egyik magasan fekvő medencéjében elterülő településen bő tíz évvel ezelőtt egy patakparti 

szabadidőparkot hoztak létre, alapvetően közösségi munka igénybevételével, alacsony 

költségvetéssel. A kialakítás első lépése a terület megtisztása volt, amelyet követően őshonos 

növények felhasználásával tájképformáló növényzetet telepítettek, továbbá játékeszközöket helyeztek 

el (pl. somsövény, berkenyefasor, fűzvesszőkunyhó, lugas). A kis erdei pihenőt tűzrakóhelyekkel és 

kemencével is ellátták, a napos központi részekere pedig almafákat ültettek.  A példa elsősorban a 

helyi, könnyen kivitelezhető zöldfelületbővítési lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet. 

További lehetőség külterületen: 

Erdei kistavak, dagonyák kialakítása 

A vízvisszatartás erdei környezetben elősegíthető mesterségesen kialakított kistavak, mélyedések, 

dagonyák létrehozásával is. Az ily módon visszatartott víz a talajba szivárogva az erdei ökoszisztémák 

életfeltételit javítja, egyben a lefolyás mérséklésével a völgyi szakaszokon mérsékeli a villámérvizek 

kialakulásának kockázatát. A Lenti mellett elterülő Lendvadedesen, illetve Máhomfán egy erdei 

környezetben elterülő, szarvasmarha és lótenyésztéssel foglalkozó agroökológiai gazdaságban 

alakítottak ki a völgyfenéken 4 tavat, helyi agyag felhasználásával. Az övárkokon keresztül a tavakba 

érkező víz helyben elszivárog, illetve addig is itatóként szolgál az állatok számára. 



 Tagolt domborzatú terület jellemzően mezőgazdasági hasznosítással 

12 
 

2.2. TAGOLT DOMBORZATÚ TERÜLET JELLEMZŐEN MEZŐGAZDASÁGI 
HASZNOSÍTÁSSAL 

Érintett települések 

 

Bakonyoszlop Homokbödöge Pénzesgyőr 

Balatonakali Jásd Pétfürdő 

Balatonalmádi Kapolcs Raposka 

Balatonederics Káptalantóti Révfülöp 

Balatonfüred Kékkút Sóly 

Balatonfűzfő Királyszentistván Sümegprága 

Balatonhenye Kisapáti Szentantalfa 
Balatonrendes Kővágóörs Szentbékkálla 

Balatonszepezd Köveskál Szentkirályszabadja 

Balatonszőlős Lesencetomaj Szigliget 

Balatonudvari Lókút Tagyon 

Barnag Mencshely Tihany 

Bazsi Mindszentkálla Úrkút 

Borzavár Nagyesztergár Várpalota 

Csetény Nemesgulács Vászoly 

Ábrahámhegy Csopak Nemesvita Vilonya 

Alsóörs Dudar Óbudavár Vöröstó 

Aszófő Felsőörs Örvényes Zánka 

Badacsonytomaj Gyulakeszi Öskü Zirc 
Badacsonytördemic Hajmáskér Paloznak 

 Bakonynána Hegymagas Pécsely 

Főbb kihívások 

A térségtípus vizeit és települési zöldfelületeit érintő, éghajlatváltozással összefüggő főbb kihívások az 

alábbiak: 

• villámárvíz-veszélyeztetettség a vízfolyások mentén; 

• erózió, talajok mennyiségi és minőségi jellemzőinek romlása a lejtős térszíneken található 

szántóföldeken;  

• hordalékfelhalmozódás a völgyekben, települési csapadékvízelöntés; 

• aszály, növényzet pusztulása; 

• nyári hőhullámok, annak következtében települési zöldfelületek állapotának romlása, 

települési hősziget hatás erősödése. 

A fenti felsorolás csak a térségre leginkább jellemző kihívásokat tartalmazza, helyileg természetesen 

számos egyéb kedvezőtlen éghajlatváltozási hatás is érvényesülhet. 
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Cél  

A főbb kihívások jellegéből következően a térségi és települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a 

zöldterületi fejlesztések közös célja a villámárvizek, belterületi elöntések által kiváltott vízkárok 

mérséklése, de azzal párhuzamosan lehetőség szerint a lefolyás lassítása, a víztöbblet megőrzése, 

helyben történő hasznosulásának elősegítése, ezáltal aszályok károkozásának mérséklése, az időjárási 

szélsőségek mérséklése.  

Adaptálható komplex fejlesztések Hosszúhetény példáján 

 

Megvalósult fejlesztések2  

Tekintettel arra, hogy a településen a villámárvíz-veszélyeztetettség igen magas, az elmúlt években 

több csapadékvíz-gazdálkodási célú fejlesztésre is sor került, amelyek eredményeképpen a település 

Vízkárelhárítási Tervében előirányzott beavatkozások legnagyobb része megvalósult. A projektek 

keretében döntően „hagyományos” műszaki megoldások valósultak meg, azaz részben burkolt, 

részben burkolatlan nyílt árkok, zárt csatornák, átereszek, folyókák létesültek, amelyek az 

összegyülekező víz belterületen való károkozásmentes elvezetését biztosítják. A kritikus területek 

vízelvezetése ugyanakkor a csapadékvíz megtartásával párosult, hiszen az összegyűjtött víz helyben  

– részben a falu területén található kis tóban, részben a településtől délre húzódó földárkokban, 

valamint a rendezési tervben csapadékvíz-gyűjtő helyként jelölt szántóföldre kivezetve – kerül 

elszikkasztásra. A műszaki megoldások előnyben részesítését a természetalapú megoldásokkal 

szemben részben domborzati (helyszűke), részben tulajdoni adottságok (hegyoldalban nem állnak 

rendelkezésre olyan önkormányzati területek, amelyeken nagyobb léptékű vízmegtartó beruházásokat 

lehetne megvalósítani), részben egyéb infrastruktúrahálózatok (elsősorban szennyvízcsatorna 

megvédése a kimosódástól) megvédésének szükségessége indokolták.  

 
 

2 Információ forrásai:  
Pál Attila (ügyvezető, Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.) – „Önkormányzati Pályázati Program keretében 
megvalósulótelepülési jó gyakorlat” című, 2023. június 15-én Szekszárdon elhangzott előadása 
Személyes konzultáció Pál Attilával (ügyvezető, Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.) 
 

Hosszúhetény 

A közel 3500 fős Hosszúhetény a Kelet-Mecsekben, a 682 méter magas Zengő délkeleti lankái és a 

Hármashegy lába közti szűk völgyekben és dombokon terül el. A község jellegzetes hegységperemi 

település, hiszen hegységi, hullámos hegylábi és alacsony dombsági, síksági területeket egyaránt 

magában foglal. A hegységi területeken nagykiterjedésű őshonos erdők terülnek el, míg az 

alacsonyabb fekvésű lejtőkön gyümölcstermesztés, a sík területeken szántóföldi növénytermesztés 

és gyepgazdálkodás zajlik. A település központi belterületét átszelő Hosszúhetényi-patakon 

rendszeresen előfordulnak áradások, az egyre ritkább és nagyobb volumenű csapadékvizek gyorsan 

eltávoznak a falu területéről, nem hasznosulnak helyben.  
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Mintaértékű ugyanakkor, hogy a település a fenti beruházások kiegészítéseként mikroszintű – de 

azok együttes megvalósulása esetén már számottevő hatással bíró – beavatkozásokkal igyekszik a 

csapadékvíz lefolyását lassítani és ezáltal a csapadékvíz-elvezető rendszerek terhelését mérsékelni, 

továbbá a vizek helyben történő hasznosulását elősegíteni.  

Az egyes fejlesztési elemek az alábbiak, amelyek a helyi adottságok függvényében önállóan is 

megvalósíthatók:   

Vízmegtartás a dűlőutak mentén 

A Zengő-hegy oldalában – mezőgazdasági művelés alatt álló területek között húzódó – dűlőutak 

lejtőirányban futnak le, így gyakorlatilag vízelvezető csatornákként funkcionálnak. Ez egyrészt gyorsítja 

a lefolyást, megakadályozza, hogy a lehullott csapadékvíz helyben hasznosulhasson, másrészt jelentős 

mértékű vonalas erózióval jár, ami gyors ütemben rombolja az érintett dűlőutak állagát, illetve a 

hordalék a belterületen felhalmozódva akadályozza az utak rendeltetésszerű használatát. A külterületi 

út fejlesztésével egyidőben a lejtővel kb. 40 ̊-ot bezáró néhány betontöltés elhelyezésével és ezek által 

a lefolyó víz rétekre történő kormányzásával próbálta a településvezetés orvosolni a problémát. Ezek 

az akadályok azonban idővel kimosódtak. A közelmúltban megvalósult beavatkozás keretében a 

burkolatlan dűlőutakon szakaszosan keresztirányú földbe süllyesztett betonfolyókák telepítésére 

került sor, amelyek a vizet az úttestről a környező, jellemzően termőföldekre vezetik. Ezáltal 

megszűnik az eróziós hatás az utakon, és a víz is hasznosul a földeken. Az alkalmazott megoldás, a 

betonfolyókák telepítése nem számít egyedinek, annyiban ugyanakkor kétségtelenül előremutatónak 

tekinthető a projekt, hogy a jól ismert műszaki megoldást burkolatlan kisforgalmú külterületi 

dűlőutakon alkalmazza, elsődlegesen nem az utak állagának megóvása, hanem a település 

belterületi részeit is veszélyeztető erózió mérséklése céljából.  

Érdemes megjegyezni, hogy felmerült földből készült műtárgyak kialakításának lehetősége is, az 

azonban a fokozott állékonysági problémák és karbantartási igény miatt végül elvetésre került. Szintén 

említést érdemel, hogy az elérhető eróziómérséklő hatás maximalizálása érdekében célszerű 

gondoskodni a dűlőutak folyamatos gyepes borításáról és az azokat övező cserjesorok megőrzéséről.  

Őshonos fasorral kísért övárok kialakítása a hegyoldalban 

Szintén az egyre gyakoribb özönvízszerű esőzések és erózió megelőzését szolgálja a falu menti 

hegyoldalban kialakított övárok-rendszer. Az övárok olyan szintvonalon haladó sekély árok, amely a 

lejtőirányban lefelé szivárgó, illetve folyó felszíni vizeket megállítja és a talajban elteríti, ezáltal elősegíti 

annak elszikkadását. A kialakított övárkokban összeggyűlt víz beszivárgásának és hasznosulásának, 

ezáltal a felszíni lefolyás és árvízveszély csökkentésének érdekében az árkok mentén őshonos fasorok 

(juhar) ültetésére került sor, mégpedig közösségi munka keretében, a falu lakosainak bevonásával.   

Érdekességképpen említést érdemel, hogy a településen hajdan kiterjedt, domboldalban, a 

szintvonalakkal nagyjából párhuzamosan kialakított malomárok-rendszer tulajdonképpen övárokként 

vette körül és védte a falu völgytalpon elhelyezkedő akkori belterületét. A malmok megszűnésével ezek 

az árkok betemetődtek, a jelenlegi fejlesztés így ennek a hagyományos tájelemnek egyfajta 

újjáélesztését is jelenti. 
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Kerti-tó létesítése a közösségi ház udvarán vízvisszatartási célból, mintajelleggel 

Mivel a település belterületén egyre magasabb a burkolt felületek aránya, egyre nagyobb szükség van 

nyílt vízfelületekre, párolgásra az egyre szélsőségesebb mikroklíma javítása érdekében. Hivatkozva 

továbbá a település villámárvizekkel szembeni veszélyeztetettségére, nélkülözhetetlen, hogy a lakosság 

– és valamennyi helyi ingatlantulajdonos – minél több vizet visszatartson a saját ingatlanán, így is 

tehermentesítve a település csapadékvíz-elvezető rendszerét. Ennek lehetséges megoldásai közé 

tartozik kerti esőkertek, illetve fóliázott kerti tavak kialakítása.  Hosszúhetényben, egy három civil 

szervezet által működtetett közösségi ház udvarán – nem titkolt szemléletformáló céltól vezérelve – 

közösségi munkában, fóliázott kerti tó létesült. A tó vízforrását kizárólag csapadékvíz képezi, amely 

a környező épületekről, felületekről jut a mélyedésbe.  

Megjegyzendő, hogy a kivitelezés során a kis létesítmény egy ideig – a fóliázást megelőzően – 

tulajdonképpen esőkertként funkcionált, hiszen az abba jutott csapadékvíz elszikkadt. (Az, hogy egy 

adott területen esőkert, vagy kerti-tó létesítése ajánlható-e vízvisszatartási célból, alapvetően a 

talajvíztükör mélysége határozza meg. Amennyiben a tó feneke a talajvíztükör alá nyúlik, úgy 

mindenképpen fóliázni kell a medret, ellenkező esetben a nyílt felület fokozza a talajvíz párolgását is, 

és ezáltal csökkenti a talajvíz mennyiségét, azaz a kívánttal éppen ellentétes hatást eredményez.)  

Belterületi növényzet bővítése vízmegtartási és szemléletformálási céllal, árnyékoló funkciót is 

ellátva 

A belterületi fák a vízvisszatartás, illetve a helyi mikroklímát javító párologtatás egyik legfontosabb 

eszközei. Ennek szellemében Hosszúhetény vezetése legutóbb a falu két népszerű játszóterén 

szervezett faültetést a lakosság, gyerekek bevonásával, amelynek keretében 50 fa lett elültetve. A 

helyszínnel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy a játszóterek árnyékolása az egyre gyakrabban 

előforduló hőhullámok miatt a korábbinál sokkal nagyobb jelentőségre tesz szert, annak lombos fákkal 

való megoldása pedig levegőminőségi, ökológiai és csapadékvízgazdálkodási szempontból sokkal 

kedvezőbb az elterjedőben lévő napvitorláknál. A hosszúhetényi faültetés egyik helyszíne mélyebb 

fekvésű terület, ahol a telepített növényzet egyben segít az összegyülekező csapadékvíz gyorsabb 

beszivárgásában, így a játszótér rendeltetésszerű használatának mielőbbi újbóli biztosításában is.  

Lebonyolítás gyakorlati szempontjai 

A fenti kisvolumenű fejlesztések egyike sem engedélyköteles, annak ellenére sem, hogy az érintett 

külterület Natura2000 terület minősítésű.  

A lebonyolításba a település lakossága messzemenően be lett vonva, az övárok ásása, a faültetés, a 

tó kialakítása részben közösségi munka bevonásával valósult meg, ami elősegíti a létrehozott 

létesítmények, telepített növényzet fenntartását, megőrzését is.  

Fenntartás tapasztalatai  

A kialakított övárok, és mindenekelőtt a dűlőutakon elhelyezett folyókák az üzembe helyezés óta 

beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ez utóbbiak erős, nem özönvízszerű esőzések idején 

eredményesen mentesítik az utat a lefolyástól, az elmúlt időszakban ennek megfelelően nem romlott 

az utak állapota, erózióra visszavezethető hordalék-felhalmozódás nem történt. A kerti-tó aszályos 

időszakban kiszárad, ez azonban nem jelent problémát, hiszen elsődleges funkciója vízvisszatartás, 

ugyanakkor esőzés idején hamar megtelik.  
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A fejlesztések aránylag egyszerű volta miatt a településvezetésnek kevés helyi szereplővel kell 

egyeztetni, ezek az alábbiak: 

• mezőgazdaságban érintettek, helyi gazdák;  

• helyi lakosság képviselői, véleményvezérei, civil szervezetek. 

Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőségek különösebb módosítások nélkül megvalósíthatók Veszprém 

vármegyében is. 

A kerti-tóval kapcsolatban azonban jelezzük, hogy amennyiben a talajvíztükör szintje a tó fenékszintje alatt 

helyezkedik el, akkor megfontolandó inkább Esőkertek létesítése magán-, vagy közterületen 

hiszen azok nem csak elpárologtatják az összegyűlt csapadékvizet, hanem be is szivárogtatják a talajba, így az 

hosszabb távon tározódik a területen. Lényeges azonban, hogy amennyiben a tó fenékszintje a talajvíztükör 

alatt helyezkedik el, akkor mindenképpen fóliázva legyen, ellenkező esetben a tó mélyedésébe oldalirányból 

beáramló talajvizet párologtatná el, ami a talajvíz „eltékozlásához” vezetne. 

További beavatkozási lehetőségek  

E tájtípuson az itt bemutatott beavatkozások mellett természetesen számos további lehetőség is létezik 

a települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 

elősegítésére. Az alábbiakban, az ötletadás szándékával, néhány szemelvényt mutatunk be ezekből.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó 

fejlesztések ajánlhatók (megj.: ennek oka, hogy az egyes tájaknál bemutatott beavatkozási lehetőségek 

más tájakon is eredményesen megvalósíthatók). Ennek megfelelően a 2.7 Összegzés fejezet további 

olyan fejlesztési lehetőségeket is felsorol, amelyek az e fejezetben tárgyalt „tagolt domborzatú 

terület jellemzően mezőgazdasági hasznosítással” tájtípuson eredményesen megvalósíthatók. 
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További lehetőségek a települések külterületein 

Hullámsánc, gyepes beszivárogtató teknők kialakítása 

A települések éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó „kék- és zöldinfrastruktúrájának” kialakítása 

elképzelhetetlen külterületi fejlesztések nélkül. Így pl. csapadék helyben történő elszivárogtatása 

és a lefolyás lassítása hullámsáncok és gyepes vízelvezető árkok kialakításával is elősegíthető. 

A hullámsáncok a lejtőre merőlegesen kialakított, hosszanti tereplépcsőszerű mélyedések, 

amelyeket növényzet – leggyakrabban gyep, de ideális esetben fa- és cserjesor – tölt ki. A 

hullámsánc kialakítása alapvetően tereprendezésből áll, a legegyszerűbben kivitelezhető esetben 

nincsen szükség építőanyagokra. Nem engedélyköteles, a mezőgazdasági célú tereprendezést a 

talajvédelmi hatósághoz azonban be kell jelenteni. Fenntartási igénye a növényzet kaszálására és 

hordalékfelhalmozódás esetén a sáncárok kotrására korlátozódik. 

A gyepes vízelvezető árkok a hullámsáncoknál nagyobb méretű objektumok, a csapadék 

elvezetése mellett annak mélyebb talajrétegekbe történő beszivárgását is elősegíti. Ebben az 

esetben is javasolt cserjéket, fákat telepíteni, hiszen a vizet az árokban lévő növényzet lelassítja, 

fizikai és kémiai értelemben megszűri és segít a talajba szivárogtatni. A gyepes vízelvezető árok, 

abban az esetben, ha az kizárólag az ingatlan határain belül kerül kialakításra, és az ingatlan 

határain belül torkollik befogadóba, mezőgazdasági célú tereprendezésnek tekinthető, és 

talajvédelmi hatósághoz történő bejelentéssel megvalósítható. Amennyiben a vízelvezető árok 

befogadója vízfolyás, vagy egyéb vízilétesítmény, és a befogadó idegen ingatlanon helyezkedik el, 

a gyepes vízelvezető árok vízilétesítménynek minősül, így vízjogi létesítési engedély köteles. 

 

  
Hullámsánc Gyepes vízelvezető árok 

  
Képek forrása:  

Kézikönyv települések számára a 
települési belterületi vízrendezés 

klímareziliens Tervezéséhez 
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2.3. HULLÁMOS TERÜLET, ÁRVÍZKOCKÁZATOT MAGÁBAN REJTŐ KISVÍZFOLYÁSOKKAL 

Érintett települések 

 

Adásztevel Nagyvázsony 

Ajka Nemesvámos 

Bakonykoppány Nyirád 

Bakonypölöske Öcs 

Bakonytamási Pula 

Csabrendek Pusztamiske 

Döbrönte Sümeg 

Ganna Szápár 

Gic Szőc 

Gyepükaján Tótvázsony 

Halimba Zalahaláp 

Káptalanfa 

 

Kolontár 

Magyarpolány 

Nagytevel 

Főbb kihívások 

A térségtípus vizeit és települési zöldfelületeit érintő, éghajlatváltozással összefüggő főbb kihívások az 

alábbiak: 

• vízfolyások mentén villámárvíz-veszélyeztetettség; 

• erózió, talajok mennyiségi és minőségi jellemzőinek romlása,  

• hordalékfelhalmozódás; 

• települési csapadékvíz-elöntés; 

• aszály, növényzet pusztulása; 

• nyári hőhullámok, annak következtében települési zöldfelületek állapotának romlása, települési 

hősziget hatás erősödése. 

A fenti felsorolás csak a térségre leginkább jellemző kihívásokat tartalmazza, helyileg természetesen számos 

egyéb kedvezőtlen éghajlatváltozási hatás is érvényesülhet. 

Cél  

A főbb kihívások jellegéből következően a térségi és települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a 

zöldterületi fejlesztések közös célja a villámárvizek, belterületi elöntések által kiváltott vízkárok mérséklése, 

de azzal párhuzamosan lehetőség szerint a lefolyás lassítása, a víztöbblet megőrzése, helyben történő 

hasznosulásának elősegítése, ezáltal aszályok károkozásának mérséklése, az időjárási szélsőségek mérséklése.  
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 Adaptálható innovatív fejlesztés Nagybajom példáján 

 

 

Megvalósult fejlesztés3  

A 2022-ben megvalósult fejlesztés a Boronka-patak felső szakaszának rehabilitációjára irányult, 

amelynek eredményeképpen – felszíni a víz beszivárgásának elősegítése által – nőtt a felszín alatti víz 

mennyisége, így javult a patakot övező rét vízellátottsága, ami amellett, hogy hozzájárul a terület 

biodiverzitásának megőrzéséhez, illetve növeléséhez, egyben ellenállóbbá is teszi a területet a 

térségben is egyre gyakrabban megjelenő aszállyal szemben.  A fejlesztés az alábbi formában valósult 

meg:  

Kimélyült patakmeder szakaszos lezárása és a víz „kiengedése” a környező réten található 

terepmélyedésekbe természetes anyagból készült kisléptékű vízkormányzó művekkel 

A kisesésű patak a beavatkozást megelőzően nyílegyenes futású volt, azonban a környező  

– legelőként hasznosított – réten fennmaradtak a hajdani patakkanyarulatok, patakágak mélyedései. A 

rehabilitáció keretében összesen 24 db, kizárólag földmunkával kialakított akadállyal (azaz 

földgátakkal) több szakaszon lezárásra került a kimélyült patakmeder. Ennek következtében az 

akadályok mögött felgyülemlik a víz, amely nagy vízhozamok idején a kialakított kb. 10 m hosszú 

vízkormányzó földnyelvek segítségével kivezetésre kerül a réten található természetes mélyedésekbe, 

ahol a talajban elszivárog.  

Maga a 2-3 m keresztmetszetű patakmeder nem tekinthető állandó vízfolyásnak, aszályos időszakokban 

kiszárad. Ugyanakkor a kialakított akadályok mögött néhány nap alatt összegyűlt 10-15 cm mély víz 

tanúsága szerint a felszín alatt gravitációsan jelentős mennyiségű víz áramlik a meder mélyedésében, 

amely a fejlesztést megelőzően „kifolyt” a területről, ott nem hasznosult. A földgátak ily módon 

lehetővé tették a felszín alatti vízkészlet megőrzését is. Mindezek következtében a környező rét 

vízellátottsága sokat javult. 

 
 

3 Információ forrásai:  
Nyemcsok Tamás (Duna-Dráva NPI) „Water for pasture, ponds for storks” című patak rehabilitációs projekt bemutatása” című 2023. 
június 15-én Szekszárdon elhangzott előadása 
Személyes konzultáció Nyemcsok Tamással (Duna-Dráva NPI)  

Nagybajom 

Nagybajom Somogy megye középső részén, nagyjából egyenlő távolságra a Balatontól és a Drávától, 

a megyeszékhely Kaposvártól 25 km-re nyugatra található. A település észak-déli futású lapos 

dombhátak közti széles völgyben terül el, amelyet számos kisebb vízfolyás szabdal, illetve amelyben 

néhány kisebb tó is elterül. Az éves csapadékmennyiség 650-700 mm, amelynek eloszlása 

ugyanakkor messze nem egyenletes, így bár a vízfolyások időnként kifejezetten bővizűek, aszályos 

időben az azokat kísérő rétek mégis kiszáradnak. A település külterületének jelentős része erdővel, 

rétekkel borított, egy része a Duna-Dráva Nemzeti Park része.  
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Az egyes földtöltések elkészítése mindössze nagyságrendileg néhány 100 m3 földmunkát igényelt. 

Említést érdemel, hogy a fejlesztés az érintett patak felső, de alacsony esésű szakaszán történt, nagyobb 

lejtőszögnél terméskőből, vagy gabionból készült gátak alkalmazására lehet szükség.  

Lebonyolítás gyakorlati szempontjai 

A fenti beavatkozások előkészítését és kivitelezése szempontjából lényeges egyszerűsítő 

körülménynek minősült, hogy a patakot övező rét a Duna-Dráva Nemzeti Park vagyonkezelésébe 

tartozik, azon bérleti szerződés alapján szarvasmarhák legeltetése folyik. Természetesen, amennyiben 

az érintett területek magántulajdonba tartoznak, az érintett tulajdonosok hozzájárulása a fejlesztéshez 

nélkülözhetetlen. Ennek megszerzését ugyanakkor mindenképpen egyszerűsíti, hogy a fejlesztés 

eredményeképpen javul a terület vízháztartása, ami egyben a rét produktivitását is javítja 

(amennyiben rét-legelő besorolású területet érint a fejlesztés). Amennyiben szántó művelési ágba 

tartozik az érintett terület, úgy természetesen nehezebb konzultációkra kell számítani az érintett 

gazdálkodókkal, de ebben az esetben is fontos érvként érdemes elhangoznia a fejlesztés 

talajvízháztartásra gyakorolt kedvező hatásának.  

Szükséges hatósági engedélyek:  

• A fejlesztés vízjogi létesítési engedély és vízjogi üzemeltetési engedély köteles, a területi vízügyi 

hatóság hatáskörébe tartozik. 

• Amennyiben vízbázis védőterületén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy 

barlang védőövezetén valósulnak meg a fejlesztések (ahogy Nagybajom esetében is történt), 

úgy azok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenységnek minősülnek, azaz legalább előzetes vizsgálati dokumentáció készítésére van 

szükség. 

A hatósági engedélyezéssel összefüggésben feltétlenül említést érdemel – hogy a megvalósult 

fejlesztések pilot-voltára tekintettel – azok lefolytatása meglehetősen időigényes volt és számos 

egyeztetés kísérte. Általánosságban elmondható, hogy a vízügyi hatóságok egyelőre kevés 

tapasztalattal bírnak a kifejezetten vízvisszatartást célzó beruházásokkal kapcsolatban, a bemutatott 

nagybajomi projekt esetében a fejlesztés árvízcsúcscsökkentő jellegének hangsúlyozása bizonyult 

célravezetőnek.  

A településvezetésnek a következő szektorokkal és szakemberekkel érdemes egyeztetnie: 

• vízügyi szakemberek;  

• erdőgazdálkodási szakemberek;  

• mezőgazdaságban érintettek, helyi gazdák;  

• természetvédelem – nemzeti park, helyi természetvédő egyesület;  

• helyi lakosság képviselői, véleményvezérei, civil szervezetek. 

Fenntartás tapasztalatai  

Bár a fejlesztés befejezése óta még csak közel egy év telt el, a tapasztalt eredmények felülmúlták a 

várakozásokat. A földtöltések mögött száraz időben is megjelent az összegyülekező víz, azaz a fejlesztés 

a felszín alatti vizek áramlását is kedvezően befolyásolta, azok helyben történő megtartásához vezetett. 

A környező rét vízellátottsága a beruházás óta megfelelő volt – bár ehhez a 2023-as csapadékos tavasz 

és nyár is minden bizonnyal hozzájárult.  
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A kialakított földművek karbantartására egyelőre nem volt szükség, a jelenlegi tervek szerint azonban 

nagyságrendileg 10 évente szükség lehet azok karbantartására. Érdemes megjegyezni, hogy 

önmagában az, hogy a töltések mögött, illetve a réten található természetes mélyedésekben feltöltődik 

a térszín, még nem jelen problémát, hiszen az lassítja a víz lefolyását, növeli a beszivárgás arányát és 

nem utolsósorban csökkenti ezáltal a patak alsóbb szakaszai mentén a levonuló árvízhullámok 

nagyságát, ellaposítja annak görbéjét, így hozzájárul a vízkárok megelőzéséhez.  

Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőség különösebb módosítások nélkül megvalósítható Veszprém vármegye 

nagyjából sík területein is.  

További beavatkozási lehetőségek  

E tájtípuson az itt bemutatott beavatkozások mellett természetesen számos további lehetőség is létezik 

a települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 

elősegítésére. Az alábbiakban, az ötletadás szándékával, néhány szemelvényt mutatunk be ezekből.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó 

fejlesztések ajánlhatók (megj.: ennek oka, hogy az egyes tájaknál bemutatott beavatkozási lehetőségek 

más tájakon is eredményesen megvalósíthatók). Ennek megfelelően a 2.7 Összegzés fejezet további 

olyan fejlesztési lehetőségeket is felsorol, amelyek az e fejezetben tárgyalt „hullámos terület, 

árvízkockázatot magában rejtő kisvízfolyásokkal” tájtípuson eredményesen megvalósíthatók. 
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További lehetőség a települések külterületein 

Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum létrehozása és működtetése  

Nyilvánvaló, hogy a vízgazdálkodás éghajlatváltozással (is) összefüggő kihívásai nem kezelhetők 

kizárólag településvezetési szinten. Egyrészt a vízfolyást jellemző problémahalmaz (akár vízhiány, 

akár villámárvíz) gyökerei és ezáltal megoldási lehetőségei is a vízgyűjtőn bárhol, így a szomszédos, 

vagy akár annál is távolibb település területén is jelentkezhetnek. Ezen túlmenően az is tény, hogy 

a vízgazdálkodással összefüggő kihívások nem oldhatók meg kizárólag vízügyi jellegű 

beavatkozásokkal. A vizeket kezelő szervezetek mellett nélkülözhetetlen a helyi erdő-és 

mezőgazdasági vállalkozások, illetve – ahol vannak – nagy vízigényű ipari, vagy egyéb létesítmények 

bevonása a közös gondolkodásba.  

Különböző vízgazdálkodási tematikájú egyeztető fórumok eddig is működtek. Az elmúlt évben a LIFE 

program alatt támogatott LOGOS4WATERS projekt keretében több hazai mintaterületen azonban 

olyan ún. Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórumok is megalakításra kerültek nemzetközi mintára, amelyek 

célja elsődlegesen alacsony költség- és fenntartási igényű külterületi megoldások alkalmazásának 

elősegítése a települések vízgyűjtőterületén a víz visszatartására, lefolyás lassításra, mindezt 

önkormányzati koordinációval megvalósuló részvételi döntéshozatali modell alkalmazásával. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egy vízgyűjtőn elterülő települések döntéshozói, helyi gazdák, 

aktív helyi lakosok és szakmabeliek több egymást követő alkalommal találkoznak és moderálás 

mellett, több fázisban – a javaslatok megvitatását, mérlegelését követő szavazás alapján – 

meghatározzák, hogy a vízgyűjtő-területen hol és milyen típusú kis volumenű természetalapú 

megoldásra kerüljön sor.  Ennek eredményeképpen ugyan relatív sok, de egyenként kifejezetten 

alacsony költséggel járó megoldás valósul meg, aminek következtében a vízgyűjtőn úgy sikerülhet 

elérni számottevő eredményt a jelentkező vízgazdálkodási kihívás kezelésében, hogy az 

összességében nem igényel sok forrást és szakaszonként is megvalósítható, így kevésbé függ 

pályázati forrásoktól. A kialakított modellben a Fórum tagja bárki lehet, aki javaslatot tesz egy 

projekthelyszínre. A Püspökszilágyon megalakított Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum 26 beérkező 

javaslatot tárgyalt, amelyből végül 14 lett kiválasztva megvalósításra (a LIFE által támogatott 

LOGOS4WATERS projekt keretében).  

Maga a Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum létrehozása azonban nem csak akkor javasolható, ha ismert 

források állnak rendelkezésre egyes beavatkozások megvalósításához, hanem pl. a vízkárokkal, vagy 

akár vízhiánnyal összefüggő kihívások azonosítása, a lehetséges megoldások áttekintése céljából is. 

A Fórum alacsony költségvetéssel kialakítható, a fő költségtételt egy külső szakértő meghívása 

jelentheti. 

Információ forrása: Tordai Sándor (polgármester, Püspökszilágy) „Villámárvizek hatékony kezelési lehetőségei – A 

püspökszilágyi mintavízgyűjtőn megvalósuló megoldások bemutatása” című, 2023. június 26-án Keszthelyen elhangzott 

előadása 
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2.4. SÍK, MESTERSÉGES CSATORNÁKKAL, KISVÍZFOLYÁSOKKAL SZABDALT TERÜLET  

Érintett települések 

 

Csögle Lovászpatona Pápateszér 

Dabronc Magyargencs Rigács 

Dabrony Malomsok Somlójenő 

Dáka Marcalgergelyi Somlószőlős 

Devecser Marcaltő Somlóvásárhely 

Doba Megyer Somlóvecse 

Egeralja Mezőlak Szentimrefalva 

Egyházaskesző Mihályháza Takácsi 

Gecse Nagyacsád Tapolca 

Gógánfa Nagyalásony Tüskevár 

Hetyefő Nagydém Ukk 

Hosztót Nagygyimót Vanyola 

Iszkáz Nagypirit Várkesző 

Kamond Nemesgörzsöny Vaszar 

Karakószörcsök Nemeshany Veszprémgalsa 

Adorjánháza Kemeneshőgyész Nemesszalók Vid 

Apácatorna Kemenesszentpéter Nóráp Vinár 

Bakonyság Kerta Noszlop Zalaerdőd 

Bakonyszentiván Kisberzseny Nyárád Zalagyömörő 

Béb Kiscsősz Oroszi Zalameggyes 

Békás Kispirit Pápa Zalaszegvár 

Bodorfa Kisszőlős Pápadereske 

 

Borszörcsök Kup Pápakovácsi 

Csót Külsővat Pápasalamon 

 

Főbb kihívások 

A térségtípus vizeit és települési zöldfelületeit érintő, éghajlatváltozással összefüggő főbb kihívások az 

alábbiak: 

• belterületi elöntések gyakoriságának fokozódása özönvízszerű esőzéseket követően,  

• aszály, növényzet pusztulása; 

• nyári hőhullámok, annak következtében települési zöldfelületek állapotának romlása, 

települési hősziget hatás erősödése 

A fenti felsorolás csak a térségre leginkább jellemző kihívásokat tartalmazza, helyileg természetesen 

számos egyéb kedvezőtlen éghajlatváltozási hatás is érvényesülhet. 
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Cél  

A főbb kihívások jellegéből következően a térségi és települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a 

zöldterületi fejlesztések közös célja a belterületi elöntések által kiváltott vízkárok mérséklése, de azzal 

párhuzamosan az időszakosan jelentkező víztöbblet megőrzése is, a csapadékvíz helyben történő 

hasznosulásának elősegítése, ezáltal aszályok károkozásának mérséklése érdekében. 

Adaptálható komplex – megvalósult és folyamatban lévő elemeket tartalmazó – fejlesztések 
Tát példáján 

 

Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések4  

Táton egyértelmű stratégiai cél a város zöldfelületi rendszerének tudatos és hálózati szemléletű 

fejlesztése, elismerve a tényt, hogy a zöldfelületek alapvető szerepet játszanak a klímaváltozással járó 

negatív folyamatok mérséklésében, csökkentik a felszínhőmérsékletet, segítik a levegő megtisztulását, 

közérzetjavító hatásúak. Mindezzel párhuzamosan cél a településen megjelenő – elsősorban intenzív 

csapadélhullást követően – megjelenő vízkárok mérséklése. E két cél egyidejű érvényesítésére a 

település eddig is figyelmet fordított, azonban a folyamatban lévő fejlesztések még inkább 

hangsúlyosan kezelik a kék- és zöldinfrastruktúra összefüggéseit, az azok együttes alakításában rejlő 

lehetőségek kiaknázását. Bár a település több pontján is sor került az említett rendszereket érintő 

fejlesztésekre, az alábbiakban az ún. Kertváros településrészen megvalósult, illetve folyamatban lévő 

beavatkozásokra koncentrálunk, mivel ennek adottságai feletethetők meg leginkább a Veszprém 

vármegyei jellemzőknek (ld. hegylábi síkság). 

 

 
 

4 Információ forrásai:  
Regional Environmental Center: Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései 
https://tat.hu/csapadekviz2/hu/brossura4o.pdf 
Tát Polgármesteri Hivatal munkatársának szóbeli tájékoztatása 

Tát 

Tát Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomhoz közel, a Duna jobb parti teraszos völgysíkján 

helyezkedik el, a város déli csücske ugyanakkor már a Keleti-Gerecse része. Az alapvetően sík, néhol 

hullámos felszínű településen a Gerecse felől a Dunába folyó patak halad át. Az éghajlatváltozás 

következtében egyre gyakrabban előforduló özönvízszerű esőzéseket követően belterületi elöntések 

is kialakulnak, az árkok megtelnek vízzel. Ennek megfelelően Táton elsősorban a magas talajvízszint, 

a bányászat megszűnése miatti vízfakadások, és az extrém, nagy mennyiségű csapadék okoznak 

kihívást. Tát belterületi zöldfelületi rendszere összetett, sokféle elemből áll, ugyanakkor még mindig 

számos alacsony használati értékű zöldfelülettel rendelkezik, továbbá a fasorok száma sem 

elegendő. Az elmúlt években ugyanakkor számos olyan – egymással összefüggő fejlesztés valósult 

meg, illetve van folyamatban – amelyek keretében a település kiemelt figyelmet fordított a lehulló 

csapadék visszatartást is szem előtt tartó károkozásmentes levezetésére és ezzel párhuzamosan a 

zöldfelületek minél nagyobb arányú bővítésére, összetettségének növelésére, a növényzetben rejlő 

mikroklíma-kiegyenlítő, lefolyáslassító és zajvédő lehetőségek kiaknázása céljából. 

https://tat.hu/csapadekviz2/hu/brossura4o.pdf
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Lefolyásszimulációs modellezésen nyugvó tervezés 

A táti csapadékvízelvezető rendszer kialakításának első – hazai szinten innovatívnak minősülő lépése – 

egy komplex tervezési módszertan alkalmazása volt. A lefolyásszimulációs modell a települési 

vízgyűjtőn a csatornahálózatban és a befogadóban végbemenő, egymásra ható folyamatokat, 

egymással összhangban vizsgálja. Ehhez a domborzati adottságok mellett figyelembe veszi pl. a 

csapadékvízelvezető-rendszer aktuális állapotát, a zöldterületek elhelyezkedését, továbbá az 

éghajlatváltozás miatt változó klímaparamétereket is. A tervezés hangsúlyozottan vízgyűjtő-szintű 

megközelítést alkalmazott, ennek megfelelően nem csak Tátra, hanem a szomszédos Tokodra is 

vonatkozott. E modell alapján készült el a vízgyűjtő léptékben megalapozott, Tát-Tokod települések 

területére, mint gyűjtőrendszerre vonatkozó csapadékvíz-koncepcióterv és tervezési útmutató, amely 

iránymutatást ad a későbbi részletes tervezéshez, rávilágítva a különböző csapadékesemények esetén 

bekövetkező rendszerhatásokra. Bár a lefolyásmodellezés költséges tevékenység, azáltal, hogy 

pontosan képes meghatározni a szükséges beavatkozási pontokat és lehetőségeket a 

csapadékvízelvezető rendszeren, célzott fejlesztéseket tesz lehetővé, ami mind költséghatékonyság, 

mind a rendszer működésének hatékonysága szempontjából előnyös. Mivel a tervezés vízgyűjtőszinten 

a leghatékonyabb, több település együttesen is igényelhet támogatást e célra különböző pályázati 

rendszerekben. 

Kihasználatlan központi tér felújítása csapadékvíz elszikkasztására is alkalmas zöldfelület 

kialakításával 

Tát Kertváros központi területét egy hatalmas 

gyepes, korábban teljesen kihasználatlan 

zöldterület képezi. Az ezen megvalósult 

zöldterületi fejlesztések eredménykeként egy 

őshonos növényekből álló pihenőpark, 

többfunkciós családbarát játszótér és szabadtéri 

fitnesz- és futópálya létesült. E máshol is 

széleskörűen alkalmazott elemek mellett azonban 

itt egy olyan terepplasztika kialakítására került 

sor, amely elősegíti a csapadékvíz 

összegyülekezését és elszikkadását a mélyebb 

szinteken. A növények vízellátását csepegtető 

öntözőrendszer biztosítja.  

 

Belterületi elöntésekkel rendszeresen sújtott településrész csapadékvízelvezető-rendszerének 

kialakítása, csapadékvíz-visszatartás érvényesítése mellett, zöldfelületi fejlesztéssel kísérve  

Tát Kertváros településrészén nagy kihívást jelentenek a belterületi elöntések, az elmúlt években 

rendszeresen előfordulnak pince beázások, úttest-elöntések. Éppen ezért a településrész teljeskörű 

csapadékvíz-elvezetésének megoldása halaszthatatlan feladattá vált. De még ilyen körülmények között 

is az a döntés született, hogy a károkozó víz elvezetését a vizek visszatartását is szem előtt tartva 

érdemes megvalósítani, hogy a víz, amennyire csak lehetséges, a helyi talajban legyen képes 

elraktározódni és hasznosulni a későbbiekben. Ennek érdekében a következő beavatkozások 

megvalósítására kerül sor, illetve vannak folyamatban. 

 

Kép forrása: Tihanyi Dominika 
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o A településrész csapadékvízelvezető-rendszerének túlnyomó részét áttört felületű burkolttal 

ellátott szikkasztó árkok képezik, kizárólag ott kerül sor zárt rendszerű vízelvezető rendszer 

kialakítására, ahol ez elkerülhetetlen volt; 

o A záporcsúcsok okozta elöntési kockázat csökkentését egy bukóműtárggyal ellátott, rendezett 

belterületi zöldterületbe integrált, szikkasztó rendszerű – azaz nem fóliázott – záportározó 

biztosítja, amelybe a környező településrendszer árokrendszere szállítja a vizet (megjegyezzük, 

hogy az a körülmény, hogy ide vezető árkok túlnyomó többsége áttört felületű burkolattal 

rendelkezik, ezáltal a víz egy részét képes elszikkasztani, csökkenti a záportározó terhelését). 

A kialakított záportározó területén természetesen a vízmegtartási funkció az elsődleges, 

ugyanakkor a terület környéke értékes zöldfelületként is funkcionál. Ennek természetközeli 

jelleget megtartó fejlesztése jelenleg van folyamatban. A beavatkozások eredményeképpen a 

záportározó környezete tájépítészeti megformálással kerül kialakításra, amelyben a tározó nem 

műtárgyként jelenne meg, hanem tájépítészeti elemként egy terepjáték formájában. A 

mederkialakítás gyepes és tágtűrésű növényekkel beültetett, így esőkertként, biofilterként is 

megállja a helyet. A területen a zöldfelületfejlesztés célja minőségi zöld tömeg kialakítása, 

amelynek célja a lakóházak felőli látvány javítása mellett a helyi mikroklíma kiegyenlítettebbé 

tétele, továbbá kiemelten az akusztikai védelem biztosítása a közeli út jelentős forgalmával 

szemben.  Mindezek eredményeképpen egy olyan park jön létre, amelyben zöldterületek előnyei 

és csapadékvíz-visszatartás szükségessége találkoznak és erősítik egymás hatását. 

o A településrész egy másik terén a környező utcákból idevezetett vizek befogadására alkalmas 

árok, illetve terepplasztika található, amely amellett, hogy érdekes táji hangulatot kölcsönöz a 

térnek, egyben az ide vezetett csapadékvíz elszikkasztását is szolgálja. A kifolyó víz időszakos 

vízborítást jelent az adott területen, a sekély terület szikkasztóként funkcionál, amely ideiglenes 

vízborítása miatt olyan esőkerti növényeket igényel, amelyek megélnek a vízborítás nélkül is. 

Jelenleg folyamatban van a területen a növényzet megújítása, cél olyan háromszintű 

növénytakaró kialakítása, amely a csapadékvíz elszikkasztásának gyorsítása mellett 

kiegyenlítettebbé teszi az érintett terület időjárását, az ugyanis délnyugat felé teljesen nyitott és 

erősen ki van téve az élénk széllökéseknek, illetve – jelenlegi alacsony növényborítottságú 

formájában – hőhullámok idején sem biztosít védelmet az itt található játszótéren tartózkodók 

számára.   

o További fontos szempont, hogy az utcafásítások során ne csak törpe, illetve kis növésű, illetve 

koronába oltott gömbfák kerüljenek az utcába, mivel ezek telepítése jóval csekélyebb ökológiai 

előnyökkel jár, mint a nagy méretű lombos fák telepítése. Így ahol nincs fizikai akadálya 

(légvezeték) a felfelé terjeszkedésnek, ott javasoljuk, hogy minél nagyobb arányban 3 szintű  

(gyep vagy gyeppótló növényzet, cserje, fa) növényzet telepítésére kerüljön sor az utcákban.  

 

Lebonyolítás gyakorlati szempontjai 

A fent vázolt fejlesztési csomagon belül a csapadékvízelvezetéssel, -kezeléssel összefüggő projektelemek 

esetében merült fel az engedélyezetetés szükségessége. A kizárólag zöldfelületfejlesztést érintő 

beavatkozások esetében arra nem volt szükség, a tájépítész tervező által készített kivitelezési tervek engedély 

nélkül is megvalósíthatók voltak.  

 A csapadékvízkezelési beruházások engedélyeztetésének első lépését az elkészült koncepcióterv illetékes 

vízügyi igazgatósággal való leegyeztetése képezte. Ezt követően került a koncepció terv jóváhagyás céljából 

benyújtásra az illetékes vízgazdálkodási tanácshoz. A jóváhagyást követően készültek el kiviteli tervek, illetve 
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kerültek feltöltésre az e-közmű rendszerbe az engedélyezési/kiviteli tervek. Szükség volt valamennyi érintett 

útkezelő, mederkezelő idegen tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának megszerzésére, valamint a VOR 

azonosító megkérésére. A kiviteli tervek vízgazdálkodási tanácshoz való megküldését, és védését követően 

került benyújtásra a vízjogi létesítési engedélykérelem, amelynek eredményeképpen beszerzésre került a 

jogerős vízjogi engedély.  

Fenntartás tapasztalatai  

A záportározó és szikkasztó terepplasztika használatával kapcsolatba kedvezők a tapasztalatok. A kialakítás 

óta nem fordult elő olyan helyzet, hogy az azokban összegyülekező víz kilépett volna a tározótérből, és 

vízkárokhoz vezetett volna. A tapasztalatok szerint – időjárás függvényében – néhány nap, illetve egy-két hét 

alatt a víz beszivárog a talajba. 

Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőségek különösebb módosítások nélkül megvalósíthatók Veszprém 

vármegyében is. A kivitelezés pontos módját, pl. záportározó kialakíthatóságát, helyszínét, méretét, 

mélységét a lokális tulajdoni, domborzati adottságok döntik el.  

További beavatkozási lehetőségek  

E tájtípuson az itt bemutatott beavatkozások mellett természetesen számos további lehetőség is létezik 

a települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 

elősegítésére. Az alábbiakban, az ötletadás szándékával, néhány szemelvényt mutatunk be ezekből.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó 

fejlesztések ajánlhatók (megj.: ennek oka, hogy az egyes tájaknál bemutatott beavatkozási lehetőségek 

más tájakon is eredményesen megvalósíthatók). Ennek megfelelően a 2.7 Összegzés fejezet további 

olyan fejlesztési lehetőségeket is felsorol, amelyek az e fejezetben tárgyalt „sík, mesterséges 

csatornákkal, kisvízfolyásokkal szabdalt terület” tájtípuson eredményesen megvalósíthatók. 
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További lehetőségek belterületen: 

Városi erdők telepítése, nagy kiterjedésű fásított területek kialakítása akár kisebb községekben is 

Elsősorban nagyobb területű és népességszámú, sok burkolt felülettel rendelkező városokban merül 

fel igényként a zöldterületek mennyiségének és minőségének, összetettségének érdemi javítása. 

Ennek egyik módja, hogy a települések erdő besorolású, de fásítatlan területein „kiserdőket” 

alakítsunk ki, helyben őshonos erdészeti csemeték felhasználásával. E célra rendszerint külterületi 

rozsdaövezeti telkek jönnek szóba, ezeken a területeken mindenképpen ajánlott, a helyi állami 

erdészetekkel egyeztetve, azok érdemi bevonásával, az erdőtelepítés.  

Ugyanakkor kisebb volumenű, hasonló jellegű fejlesztésekre akár kisebb településeken és 

belterületen is lehetőség nyílhat, ahogy azt a Bakony északi lábánál elterülő Pápateszér példája 

mutatja.  A településen egy korábban rendezetlen tulajdonviszonyokkal bíró, de a közelmúltban a 

települési önkormányzat által megvásárolt, rendszeresen vízjárta területen került sor egy másfél 

hektáros „örökerdő” telepítésére. Az így kialakított fával borított természetközeli élőhely ugyan nem 

minősül erdőnek, nem erdő besorolású területen jött létre, erdőkezelési terv sem vonatkozik rá, 

technikailag települési zöldterületnek minősül. Ugyanakkor a következő évtizedekben – amellett, hogy 

értékes élőhelyet nyújt az élővilág számára és számottevő mennyiségű szén-dioxidot köt meg – 

tompítja majd az időjárási szélsőségeket, így nyáron mindenekelőtt hűsít, és véd az orkánerejű 

szelektől is.  

További lehetőség belterületen: 

Kisléptékű belterületi zöld- és kékinfrastruktúra-fejlesztés: tóparti kis park kialakítása 

Egy Pest megyei, sík területen elterülő agglomerációs településen, Sülysápon a települési 

önkormányzat – egy helyi civil szervezettel összefogva – egy korábban közönségtől elzárt területen 

alakított ki egy kis zöldterületet, amelyen egy kis tó is helyet kapott. A kerítés elbontását követően 

közösségi munka igénybevételével megújították a növényzetet, a tó köré – egy helyi vállalkozó által 

felajánlott fa felhasználásával helyi önkéntesek által elkészített – padokat helyeztek el. Az árnyas, 

vízfelülettel bíró kis parkocska igazi felüdülést jelent nyári hőhullámok idején, annak kialakítása 

ráadásul nem igényelt nagy erőforrásokat.   
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2.5. JELLEMZŐEN SÍK, BELVÍZRE, ASZÁLYRA HAJLAMOS TERÜLET 

Érintett települések 

 

Balatonakarattya 

Balatonfőkajár 

Balatonkenese 

Berhida 

Csajág 

Küngös 

Ősi 

Papkeszi 

 

Főbb kihívások 

A térségtípus vizeit és települési zöldfelületeit érintő, éghajlatváltozással összefüggő főbb kihívások az 

alábbiak: 

• aszály, növényzet pusztulása; 

• belvíz és belterületi csapadékvíz-elöntések megjelenése; 

• nyári hőhullámok, annak következtében települési zöldfelületek állapotának romlása, 

települési hősziget hatás erősödése 

A fenti felsorolás csak a térségre leginkább jellemző kihívásokat tartalmazza, helyileg természetesen 

számos egyéb kedvezőtlen éghajlatváltozási hatás is érvényesülhet. 

Cél  

A főbb kihívások jellegéből következően a térségi és települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a 

zöldterületi fejlesztések közös célja a belvizek, illetve belterületi elöntések által kiváltott vízkárok 

mérséklése, de azzal párhuzamosan az időszakosan jelentkező víztöbblet megőrzése is, a csapadékvíz 

helyben történő hasznosulásának elősegítése, ezáltal aszályok károkozásának mérséklése érdekében. 
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Adaptálható komplex fejlesztések Martonvásár példáján5 

 

Megvalósult fejlesztések  

Korábban zárt zöldterület közparkká fejlesztése 

(Brunszvik-kert és Brunszvik sétány kialakítása)  

Az MTA tulajdonában levő kastélypark egyes részeit a 

település önkormányzata és az MTA együttműködésének 

keretében megújították, a köz számára ingyenesen 

elérhetővé tették. A Brunszvik-kastély előkertjének 

közparkká fejlesztése a történeti szempontok 

figyelembevételével, a botanikailag értékes 

növényegyedek megőrzésével zajlott. A terület egy része 

korábban csak a kastélyparkba váltott belépőjeggyel volt 

látogatható, a másik része pedig a templom megközelítését lehetővé tevő elhanyagolt állapotú 

zöldterület volt. A megújult Brunszvik-kertet a lakosság és az ide látogatók 2019-ben vehették 

használatba. A település központjából a vasútállomásra vezető út mentén korábban csak egy szűk járda 

volt, az önkormányzat és az MTA megegyezése alapján a kastélypark szélső sávját leválasztva egy 

értékes, nagy fákkal árnyékolt, osztott gyalogos-kerékpáros útvonal jött létre 2021-re, amelybe még 

az eredetileg a kastélypark tájképi elemeként létrehozott viaduktot is integrálták. A fejlesztések 

egyértelműen hozzájárultak Martonvásár zöldinfrastruktúrája minőségének javulásához. A kastély 

előkertje nemcsak a településkép meghatározó eleme, hanem helyi és térségi vonzáskörű közösségi 

események, rendezvények számára is helyszínt biztosít, zöldfelületeivel és értékes növényállományával 

hozzájárul a mikroklíma kedvezőbbé tételéhez, a klímaváltozás negatív hatásainak (pl. hősziget 

kialakulása) mérsékléséhez, a levegőminőség javításához. Az állomásra vezető sétány megléte a 

környezetbarát közlekedési formák (gyaloglás, kerékpározás, mikromobilitás egyéb formái) 

használatára ösztönzi a lakosságot.  

 

 
 

5 Információ forrása: személyes konzultáció a Polgármesteri Hivatal munkatársaival 

Martonvásár 

Martonvásár Fejér vármegye északkeleti részén, a Budapest – Székesfehérvár tengelyen fekszik. A 

település az Alföld (nagytáj) peremén, a Mezőföld (középtáj) északi elvégződésénél található. A Váli-

víz síkja (kistáj), ahol található, völgymedencékre és völgyközi hátakra szabdalt, enyhén tagolt síkság, 

több 10 méteres relatív szintkülönbségekkel. A táji környezetet a kiváló termőhelyi adottságból 

fakadóan a szántóföldi művelés határozza meg. Az évi csapadékösszeg 540 mm körüli. Martonvásár 

a Szent László-patak völgyében helyezkedik el, mely csekély mennyiségű vizet szállító kisvízfolyás, de 

heves esőzések után a vízszintje jelentősen megemelkedhet. A város zöldfelületekkel jól ellátott, 

belterületére esik a Brunszvik-kastély 70 hektáros parkja, valamint további 10 ha közkert besorolású 

zöldterület. A zöldinfrastruktúra potenciális elemei lehetnek a patak menti gazdasági és védelmi célú 

erdők is. 

 

 

Kép forrása: mta.hu 
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A település központi terének parkosítása és a kapcsolódó útszakasz mentén fasor telepítése  

A fejlesztés eredményeként létrejött a település valódi központjaként 

(közösségi találkozások tereként) funkcionáló tér és utca együttes. Az 

Emlékezés terén új zöldfelületeket, növényszigeteket alakítottak ki (az 

eredeti faállomány értékes tagjainak megőrzésével), a köztük kanyargó 

sétautakat csobogó és egy kanyargó medrű vízfolyás teszi 

hangulatosabbá. A tér szerves folytatásává vált az út túloldalán 

kialakított Brunszvik-kertnek. A hozzá csatlakozó Dózsa György út mentén 

is háromszintes növényzetet alakítottak ki az úttest és a járdák között, 

a zavaró légkábeleket felszín alatt futó vezetékekkel váltották ki. A 

beavatkozások a városközpont mikroklímájára vannak kedvező hatással. 

 

Településrészek közti átjárhatóság javítása zöldinfrastruktúrába ágyazott gyalogos és 

kerékpáros sétányok kialakításával 

Martonvásár egyes településrészei a város többi pontjáról 

egy szűk keresztmetszetet jelentő, forgalmas 

kereszteződésen keresztül voltak elérhetőek. Ezen a 

helyzeten javított a Szent László patak felett átívelő 

gyalogos-kerékpáros híd és az ezt felfűző sétány 

kialakítása. A sétány egyben feltárja a patak menti 

erdősávot is, bekapcsolva azt a város 

zöldinfrastruktúrájába. Hasonló célú, bár kisebb léptékű 

átkötések több helyen létesültek, hozzájárulva a 

környezetbarát közlekedés térnyeréséhez. Az elkészült 

infrastruktúraelemek jó kiindulást jelentenek egy gyalogos- és kerékpáros hálózat kialakításához, ami a 

település céljai között szerepel is.  

 

„Vadvirágos mező” kialakítása a település több pontján 

A település központjában (a Járási Hivatal és a Városi 

Könyvtár épülete előtt) 2023 nyarán „méhlegelő”, avagy 

„vadvirágos mező” került kialakításra. A lakosság és az 

átutazók számára örömet jelentő színkavalkád esztétikai 

értéke mellett a biodiverzitás csökkenését is lassította ez a 

„természetközeli élőhely”, öntözési igénye pedig 

csekélyebb volt, mint egy azonos kiterjedésű, 

rendszeresen nyírt gyepfelületé. Ugyanezt a szezonális 

növényborítást alkalmazták az önkormányzat tulajdonában 

álló, későbbi fejlesztési területként felhasználásra váró 

foghíjtelkeken is. 

 

 

 

 

Kép forrása: martonvasar.hu 

 

 

 

Kép forrása: martonvasar.hu 

 

 

 

Kép forrása: martonvasar.hu 
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Csapadékelvezető árkok és szikkasztóárkok rendszer szintű felújítása, kapacitásbővítése 

A település belső úthálózatának korszerűsítésével, szilárd burkolattal való ellátásával párhuzamosan 

kiemelt figyelmet fordítanak az árkok felújítására is. A település több pontján találhatóak jelentősebb 

lejtőt is magukba foglaló utcák, ahol kiemelten fontos a hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetése. 

Elsődlegesen szikkasztóárkokat alkalmaznak, illetve az újonnan kialakított felületek egy része 

vízáteresztő (gyeprács alkalmazása) így a lehulló eső azonnal a talajba tud elszivárogni, ezzel is 

mérsékelve az aszályos időszakok negatív hatásait. 

Lebonyolítás gyakorlati szempontjai 

Martonvásár Város Önkormányzata a zöldinfrastruktúra fejlesztéseket kiemelten fontosnak tartja. A 

településimázs fontos eleme a zenei kultúra és az agrárkutatás hagyományai mellett a kertvárosi / 

„Zöldváros” jelleg. EU-s és hazai kormányzati forrásokat is becsatornáztak a zöldhálózatok 

fejlesztésébe. A Brunszvik-kert és sétány, valamint a központi közösségi tér (Emlékezés tere) kialakítása 

állami támogatásból történt, egyes zöldfelületi elemeket (játszóterek, ifipark, Dózsa Gy. út menti 

növénysáv kialakítása, légkábelek kiváltása a „Zöldváros” Projekt részeként) TOP projektek keretében 

alakítottak ki. Egyes nem zöldinfrastruktúra jellegű TOP projektekhez kapcsolódóan állami 

támogatásból történt a környező zöldfelületek megújítása (pl. az Egészségház esetében). A Szent László 

sétány megvalósításának három szakasza Leader projektként zajlott, melynek során a pályázati 

tevékenységet helyi civilszervezetek (Martonvásárért Alapítvány és Martonvásári Kulturális Egyesület) 

végezték. Az önkormányzat támogatja, ösztönzi a civil aktivitást, ennek gyümölcseként szintén civil 

szervezetek (Martonvásár Sportjáért Egyesület, Martonvásári Polgári Összefogás) közreműködésének 

köszönhető több játszótér felújítása. Sőt a város egyik szimbólumává váló, az Emlékezés terén 

elhelyezett – Beethovent és Brunszvik Jozefint ábrázoló – „Halhatatlan Kedves” szobor is civil 

kezdeményezésből létesült (az önkormányzat jelentős anyagi támogatása mellett). Az önkormányzat 

tevőlegesen keresi a funkciók bővítésére és a településkép javítására bevonható forrásokat, így a város 

sportlétesítményei (melyek egy része zöldfelületi elemként is értelmezhető) TAO forrásokból készültek 

el / újultak meg a 2010-es évek közepén, valamint a gazdasági szereplőkkel kötött egyedi 

településfejlesztési szerződéseknek is részét képezik zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztési elemek (pl. 

csapadékvízelvezető árkok kialakítása, felújítása). 

Az önkormányzat számára kihívást jelentett az MTA-val való együttműködés kialakítása. (Korábban 

évtizedeken át külön „szigetként” ékelődtek az MTA tulajdonában levő területek a település szövetébe.) 

A lassú döntéshozatali mechanizmusok miatt továbbra is igen időigényes a közös fejlesztések 

előkészítése, de a mindkét fél számára kedvező megoldásoknak köszönhetően kölcsönös érdekeltség 

és bizalom alakult ki. A Brunszvik-kert és a Brunszvik sétány területének tulajdonosa változatlan 

maradt, de a létrehozott zöldfelületek fenntartását már a város végzi. (A Brunszvik-kert esetében a 

formális előkészítést bonyolította, hogy a terület egy részének tulajdonosa a Magyar Katolikus Egyház, 

de az ő részükről teljes volt az együttműködési szándék.) 

A zöldfelületi fejlesztések szinte mindegyike előzetes tulajdonviszony-rendezést igényel (szükséges 

telkek megvásárlása, telekalakítási tevékenység kezdeményezése a Földhivatalnál), melynek költségei 

az önkormányzatot terhelik. A beavatkozások egy része engedélyköteles tevékenység, így például az 

EON engedélyére volt szükség a légkábelek kiváltása során. A Magyar Közúttal való hosszas 

egyeztetések eredménye, hogy a városközpont élhetőségét szinte ellehetetlenítő átmenő 

kamionforgalmat kitiltották. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a lakosság szívesen használja is a 
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Brunszvik-kert, Emlékezés tere, Dózsa Gy. út által alkotott zöldtengelyt. Az ezekhez hasonló fejlesztések 

során előzetesen számolni kell a szakági terveztetés és engedélyeztetés idő- és költségvonzataival. 

Fenntartás tapasztalatai  

A település újonnan létrehozott zöldhálózati elemeinek fenntartója, kezelője az önkormányzat 

tulajdonában álló cég (Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.). A fenntartáshoz szükséges 

forrásokat az önkormányzat biztosítja számára saját bevételeiből. Összességében egyre nehezebb 

feladat az üzemeltetési költségek kigazdálkodása, bár az önkormányzat előzetesen számolt a várható 

költségekkel, az infláció és a rezsiköltségek megemelkedése komoly kihívást jelent. 

A fejlesztések nem voltak öncélúak, Martonvásár lakosai aktívan használják az új zöldfelületeket, azok 

hozzájárulnak a helyben lakók életminőségének javításához, „jól létének” erősödéséhez. Az élő 

növényzet aktívan elősegíti a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését, összességében kedvezőbb, 

mint a mesterséges megoldások (pl. különféle árnyékolók) alkalmazása, hiszen a levegőminőséget is 

javítja. A zöldfelületek fejlesztése már eddig is hosszútávú koncepció mentén zajlott, a klíma-

alkalmazkodás kérdésével pedig aktuális tervezési ciklusban kezdett el közvetlenül foglalkozni a város 

(az FVS már elkészült, az erre épülő ZIFFA és vízgazdálkodási tervek pedig hamarosan készülnek majd.) 

Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőség különösebb módosítások nélkül megvalósítható Veszprém vármegye 

nagyjából sík területein is.  

További beavatkozási lehetőségek  

E tájtípuson az itt bemutatott beavatkozások mellett természetesen számos további lehetőség is létezik 

a települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának 

elősegítésére. Az alábbiakban, az ötletadás szándékával, néhány szemelvényt mutatunk be ezekből.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó 

fejlesztések ajánlhatók (megj.: ennek oka, hogy az egyes tájaknál bemutatott beavatkozási lehetőségek 

más tájakon is eredményesen megvalósíthatók). Ennek megfelelően a 2.7 Összegzés fejezet további 

olyan fejlesztési lehetőségeket is felsorol, amelyek az e fejezetben tárgyalt „jellemzően sík, aszályra, 

belvízre hajlamos terület” tájtípuson eredményesen megvalósíthatók. 
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További lehetőség a települések külterületein, kül- és belterület határán: 

Erdő- és cserjesávok, vagy laza telepítésű fák, cserjék erdészeti ültetési móddal (sáncba telepítve)  

A települések éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó „kék- és zöldinfrastruktúrájának” kialakítása 

elképzelhetetlen külterületi fejlesztések nélkül. Így pl. a talajok vízellátottságának javítása, illetve a 

csapadék lefolyásának lassítása és ezáltal a települések belterületein a vízkárok megelőzése 

elősegíthető erdő- és cserjesávok kialakításával. Ezek növényzete nagy mennyiségű csapadék 

megkötésére képes, védi a talajt eróziótól, ezáltal kevesebb hordalék jut a völgytalpi részekre, illetve 

a települések belterületeire. Az erdő és cserjesávok javítják továbbá a mikroklímát, a szél 

sebességének csökkentésével, továbbá az árnyékolás révén lassítják a talaj kiszáradását, így a 

szántóföldi és a kertművelés számára is előnyösek. Mindezek mellett élő-, fészkelő- és búvóhelyet 

képeznek az élővilág számára. A cserje- és erdősávokat nem csak mezőgazdasági művelés alatt álló 

táblákon, hanem azok belterülettel érintkező szegélyein is érdemes telepíteni, hiszen ezáltal a 

belterületek képesek védeni a szántóföldekről érkező hordaléktól, sárfolyástól. Az előnyök 

maximalizálása érdekében a sávokat célszerű vegyes fa- és cserjefajokból kialakítani, a sávok javasolt 

vastagsága legalább 5-6 m. Javasolt fajok: galagonya, vadkörte, kőris, kökény, csíkos kecskerágó, 

veresgyűrűs som, mogyoró, tölgy, mezei szil, nyárfa. 

 
Kép forrása: Papp Tibor 

https://vadaszerdo.blog.hu/2019/07/22/a_fasitasok_kornyezetre_gyakorolt_hatasa 
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2.6. VESZPRÉM VÁRMEGYE TELJES TERÜLETE 

Érintett települések 

Veszprém vármegye valamennyi települése 

Főbb kihívások 

Veszprém vármegye területén ugyan számos különböző kék- és zöldinfrastruktúrát érintő klímahatás 

érvényesül (ld. az egyes fejezetek elején szereplő felsorolásokat), közös jellemzőjük azonban, hogy azok az 

egyre gyakrabban bekövetkező szélsőséges időjárási helyzetekre vezethetők vissza. Ennek megfelelően a 

hőhullámok, aszályok, villámárvizek és belterületi elöntések kisebb-nagyobb mértékben ugyan már jelenleg 

is sújtják a vármegye egyes területeit, azonban a klímamodellek projekciói szerint gyakoriságuk és intenzitásuk 

várhatóan tovább fog emelkedni a következő évtizedekben. Nagyobb kiterjedésű burkolt felülettel rendelkező 

településeken e hatások fokozottan érvényesülnek.  

Cél  

A végső célok gyakorlatilag valamennyi tájtípuson egyeznek a tekintetben, hogy mindenekelőtt a szélsőséges 

időjárási, valamint vízjárási, vízgazdálkodási helyzetek megelőzésére kell törekedni, mégpedig oly módon, 

hogy az alkalmazott megoldások lehetőség szerint valamennyi kihívást képesek legyenek kezelni. Ennek 

gyakorlati megvalósításában a vízmegtartás, lefolyáslassítás, továbbá az összetett növényfelületek kialakítása 

kiváló eredményt képesek elérni, éppen ezért a fő cél az ezeket támogató megoldások alkalmazása Veszprém 

vármegye településein. 

Adaptálható innovatív fejlesztés Zalakaros példáján 

 

 

 

Zalakaros 

A gyógyfürdőjéről ismert Zalakaros hullámos területen fekszik, nagyobb részt családi házas 

beépítésű település, de az elmúlt évtizedekben a település fejlődésével párhuzamosan jelentősen 

nőtt a burkolt felületek aránya. Ennek következtében csökkent a lehulló csapadékvíz beszivárgása, 

továbbá annak összegyülekezési ideje is. Aminek eredményeképpen – az éghajlatváltozás miatt 

egyre szélsőségesebbé váló csapadékeloszlással párosulva – Zalakaroson is egyre gyakoribbá váltak 

a gazdasági károkat közvetlenül és közvetve is okozó elöntések, sárátfolyások. E folyamatok felhívták 

a figyelmet a változtatás szükségességére. Mivel Zalakaroson a turizmus miatt kiemelt jelentőséggel 

bírnak a rendezett zöldfelületek, olyan megoldást kellett találni, amely egyidejűleg szolgálja a 

csapadékvíz megőrzését, hasznosítását, és esztétikus növényzettel borított terek kialakítását. 
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Megvalósult fejlesztés6  

A 2020-ban megvalósult fejlesztés egy használaton kívüli egykori zalakarosi sportpálya 

„újrahasznosítását” célozta. A terület alapvetően települési zöldfelületként éledt újjá, különlegessége 

azonban, hogy két természetközeli csapadékvíz-elszikkasztó létesítmény is helyet kapott rajta, amely a 

környék épületeiről, út- ás járófelületeiről, valamint parkolóiból összegyülekező víz talajba történő 

beszivárgását szolgálja irányított módon. Mindenféleképpen említést érdemel, hogy az elsődleges 

indok, amiért a városvezetés a csapadékvíz-elvezetés e módszere mellett döntött, a 

költségtakarékosság volt. Ugyanilyen méretű burkolt felület hagyományos, azaz burkolt árkokban, 

csövekben való elvezetése jóval magasabb összegbe került volna az előzetes számítások szerint. A 

gazdasági szempontok mellett azonban talán még fontosabb, hogy a kialakított rendszer számtalan 

nehezen számszerűsíthető előnnyel bír, hiszen esztétikus, hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez, 

sőt annak javításához, továbbá a csapadékvíz talajban történő elszikkasztása révén hozzájárul 

talajvízháztartás és egyben a helyi mikroklíma kiegyenlítettebbé válásához.  A fejlesztés főbb 

jellemzői az alábbiak: 

Fenntartható városi csapadékvíz kezelő rendszer (SUDS) 

A csapadékvíz-kezelő rendszer központi elemeit két mélyedést formáló szikkasztó terület képezi, 

amelyekbe a környező burkolt területekre hulló vizet – részben szűrőtöltetes – folyókák és kifolyók 

vezetik rá. A kialakított térplasztika dombszerű hátakból és köztük elterülő mélyedésekből áll. Az 

egész rendszert fákból, cserjékből és lágyszárúakból álló növényzet borítja, amely egyrészt gyorsítja 

a mélyedésekben összegyűlt víz elszikkasztását, másrészt esztétikus településképet nyújt, és lehetővé 

teszi, hogy a terület települési zöldterületi funkciót töltsön be. 

A két mélyedés egyenként kb. 200 m2 és 470 m2 felszínű, amelyek nagyságrendileg 2100 m2, illetve 

4700 m2 kiterjedésű területen összegyűlt csapadékvizet képesek elszikkasztani. A kialakított 

mélyedések aránylag mélyek (a nagyobbik közel 2 m mély), amelynek az az oka, hogy az egyik ide vezető 

folyóka kifejezetten hosszú, ezáltal – a víz gravitációs úton történő lefolyásának lehetővé tétele 

érdekében – viszonylag nagy szintkülönbséget kellett kialakítani. Ebből következően, kisebb távolságról 

befolyó vízmennyiség esetében kisebb mélységre, és ezáltal kevesebb tereprendezésre lehet szükség 

más potenciális helyszínen. Bár a mélyedések peremei nem meredekek, azokra – biztonsági okokból – 

célszerű cserjesávot telepíteni.  

A kialakítás legidőigényesebb részét a tervezés jelentette. A tervezők álláspontja szerint 

mindenképpen indokolt egy geotechnikai szakvélemény készítése a helyi talajadottságok megismerése 

céljából. Ezen kívül hosszú időt vettek igénybe az egyeztetések, egyrészt a városvezetéssel, mint 

megrendelővel, másrészt a közutas és közműves szakágazati tervezőkkel. Maga a kivitelezés aránylag 

gyorsan elvégezhető, a zalakarosi létesítményben a tereprendezés kb. 1 hónapot, a növénytelepítés 

kb. 1 hetet vett igénybe. Amennyiben megoldható, javasolt a kivitelezésre a növénytelepítés, gyepesítés 

szempontjából legideálisabb időszakban, azaz tavasszal, de mindenképpen a vegetációs periódusban, 

sort keríteni. 

 
 

6 Információ forrásai:  
Csuka Veronika - A zalakarosi fenntartható városi csapadékvíz kezelő rendszer (SUDS) tapasztalatai című, 2023-február 16-án 
elhangzott előadása;  
Természetalapú megoldások a jobb alkalmazkodásért (2022): TeAM HUb – Természet-Alapú Megoldások Magyarországi 
Hálózatának jó gyakorlatokat bemutató kiadványa, https://issuu.com/burstgroup/docs/tam_2022_12_18 (letöltés: 
2023.10.12.) 

https://issuu.com/burstgroup/docs/tam_2022_12_18
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A létesítményben alkalmazott termőközeg komposzttal kevert termőföld és homok összlete, amelyek 

belső arányát a helyi talajadottságok határozzák meg. Érdemes figyelni arra, hogy a helyben keletkezett 

komposzt legyen felhasználva a termőközeg kialakításánál.  

A telepítendő növényfajok kiválasztásánál a mélyedések alján és dombhátakon eltérő szempontokra 

kell figyelemmel lenni. A dombhátak talaja könnyen kiszárad, hiszen a víz a mélyebb fekvésű részekre 

szivárog, így itt mindenképpen szárazságtűrő fajokat célszerű választani. Ezzel szemben a mélyedésekbe 

telepített növényzet esetében lényeges, hogy kifejezetten tág tűrésűek legyenek, így az időszakos 

vízborítottságot és szárazságot egyaránt elviseljék. A szivárogtató területek legaljára, azaz a mélyedések 

talpára kizárólag gyepvegetáció telepítése ajánlott, hiszen néhány évente előfordulhat, hogy e részeken 

marni, vagy lyukasztani kell a talajt levegőztetés céljából. A zalakarosi területen bevált növényfajok pl. 

a fűzfélék, japánfű, kölesfélék. Bár a zalakarosi területen nem lett kialakítva automata öntözőrendszer, 

érdemes megfontolni annak telepítését, elsősorban a csepegtetési eljárást alkalmazó változatát, mert 

– ahogy fent írtuk – a dombhátakon kifejezetten hamar kiszárad a felszín, de hosszabb aszályos 

periódusban a mélyedések oldalán, alján is rendszerint szükség van öntözésre.  

 

Fotó forrása: Vincze Tamás, Magnolia Art Kertépítő Kft. 

Fenntartás tapasztalatai  

A rendszer kialakítás óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy az képes akár a jelentősebb  

(60-70 mm/nap) közötti csapadék hatékony elszikkasztására is. A gyakorlati megfigyelések szerint 

ebben az esetben kb. 2 hétre volt szükség a teljes összegyűlt vízmennyiség talajba történő 

beszivárgásához, de egy „átlagos”, azaz 10-20 mm/nap közötti csapadékeseményt követően 

legfeljebb néhány napig állt a víz a létesítmény mélyebb fekvésű szikkasztórészein.  

Említést érdemel, hogy mivel állandó vízborítás nem fordul elő a létesítményben, szúnyoginvázió 

bekövetkezésétől nem kell tartani, és a gyakorlati tapasztalatok alapján ilyenre nem is kerül sor még a 

legnagyobb esőzés, ás ezáltal leghosszabb ideig tartó vízborítás esetében sem. 

A folyamatosan jelentkező fenntartási igények a gyomlálásra, kaszálásra, illetve öntözésre terjednek 

ki. A gyakorlati tapasztalatok szerint ezek egy átlagos parkhoz képest munkaigényesebbek (hiszen pl. a 

lejtős térszínek miatt a kaszálás csak fűkaszával lehetséges), és az első évben, amíg a telepített 

növények megerősödnek, fokozottan jelentkeznek. Ezen felül néhány évente esedékes a csapadélvíz-

elszikkasztó létesítménybe vezető kifolyók, illetve folyókák tisztítása, karbantartása is. 
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Lebonyolítás gyakorlati szempontjai További lehetőségek belterületen: 

Esőkertek létesítése magán-, vagy közterületen 

Az esőkertek, működési elvüket tekintve megegyeznek a fent bemutatott zalakarosi megoldással, 

gyakorlatilag annak „kistestvérének” tekinthetők. Lényegüket tekintve olyan mesterséges 

mélyedések, amelyekbe vezetve a csapadékvíz helyben elszivárog, így helyben hasznosul és a 

talajban eltározódik szárazabb időszakokra. Az esőkertek tehát nem állandó vízborításúak, éppen 

ezért szúnyoginvázió sem várható létrehozásuk miatt. Az esőkertek méretüket és alakjukat tekintve 

változatosak, néhány m2-től néhány 10 m2 felületűig terjednek, lehetnek körszerűek, vagy 

hosszúkásak, ez utóbbi általában utak mentén fordul elő. Esőkertek létesítésére akad példa 

magáningatlanok, vagy közintézmények (pl. iskola) kertjében, de közterületen is, pl. parkokban, vagy 

utak mentén.  

Az esőkertek kb. 50-60 cm mély mélyedések, olyan talajkeverékkel kitöltve, amelyek elősegítik a víz 

beszivárgását és elszikkadását. E célnak leginkább a komposzttal, és kevés homokkal kevert erdei 

talajok a legmegfelelőbbek. Az esőkert felületét mindig növényzet borítja, hiszen az segít a víz 

beszivárogtatásában, valamint esztétikai szempontból is kedvező. Olyan növénytársulást célszerű 

kialakítani, amelynek nagyobb része nedvességkedvelő fajokból áll, de magtalálhatók benne 

szárazságtűrők is, így aszályos időszakban sem tűnik el a növényborítottság (egy megavalósult kísérleti 

magánprojektben a következő fajok váltak be: fekete sás, réti füzény, vízi menta, fekete nadálytő, kerti 

pletyka, bíbor kasvirág, lila csenkesz, deres csenkesz). Fontos, hogy az esőkert felszínét vastag 

mulcsrétreggel kell borítani a kiszáradás, és az inváziós fajok megtelepedése elleni védekezés miatt. 

Az esőkertek létesítése előtt célszerű megfigyelni, hogy rendszerint hol „áll meg” a csapadék, és  

– amennyiben a közműadottságok (ld. nem haladnak át a területen) lehetővé teszik, ott érdemes 

kialakítani a létesítményt. Kialakításuknál arra kell figyelni, hogy a környező térszín lejtése elősegítse 

a csapadékvíz beszivárgását. Utak mentén is létesíthetők, ebben az esetben süllyesztett padkát kell 

alkalmazni, illetve szakaszosan meg kell szakítani a padkát, hogy a víz az esőkertbe jusson. A rendszer 

további előnye, hogy az utakról érkező vizet képes megszűrni. Amennyiben a helyi adottságok 

indokolttá teszik, vízelvezető dréncső is elhelyezhető az esőkert alján, amely a megtisztított vizet a 

település csapadékvíz-elvezető hálózatába juttatja. Természetesen az épületek tetőszerkezetein 

összegyűlő víz is bevezethető az esőkertekbe.  

Egy két esőkertből álló magánprojekt tapasztalatai azt mutatják, két – egyenként 270*90 cm és 

100*60 cm felületű – esőkert egy családi ház tetejéről gyűjtött csapadékvizet, heves és lassú esőzés 

esetén is képes elszikkasztani. Működő példák ugyanakkor már települési szinten is rendelkezésre 

állnak, pl. Kecskeméten egy egész utca „vízelvezetését” 18 db kisebb esőkert biztosítja, de léteznek 

nagyobb méretű, parkok szélén, vagy éppen tömbházak között kialakított változatok is.   

  
Kép forrása: kert.tv 
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Veszprém vármegyei adaptáció során figyelembe veendő szempontok 

A vázolt fejlesztési lehetőség különösebb módosítások nélkül megvalósítható Veszprém vármegye nagyjából 

sík területein is.  

További beavatkozási lehetőségek  

Veszprém vármegyében az itt bemutatott beavatkozások mellett számos további lehetőség is létezik a 

települési csapadékvíz- és zöldfelületgazdálkodás éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítésére. 

Ezek egy része tájspecifikus, míg más részük gyakorlatilag valamennyi településen kivitelezhető. Az 

alábbiakban néhány kisléptékű, különböző építményekhez kapcsolódó megoldást mutatunk be vázlatosan.  

Egyben jelezzük, hogy a 2.7 Összegzés fejezet tájak szerint csoportosítva mutatja be, hogy Veszprém 

vármegye egyes részein milyen klímaalkalmazkodási célú kék-, illetve zöldinfrastruktúrát célzó fejlesztések 

ajánlhatók. Az ott felsorolt lehetőségek között azonban számos olyan is megtalálható, amelyek 

tulajdonképpen a vármegye egész területén, annak valamennyi településen eredményesen 

megvalósíthatók. 

 

 

 

 

További lehetőségek belterületen: 

Háztáji kertészkedés és esővízgyűjtés ösztönzése a lakosság körében egy komplex program 

segítségével 

Az esővíz saját ingatlanon való gyűjtése minden szempontból hasznos, egyrészt a lehullott víz helyben 

tud hasznosulni, másrészt nem terheli a település csapadékvíz-gyűjtő hálózatát. Még előnyösebb az 

esővíz gyűjtése, ha az olyan formában hasznosul, amely egyidejűleg a növényzet megóvását, 

gondozását is szolgálja. Természetesen az esővíz öntözési célú gyűjtése kézenfekvő és széles körben 

alkalmazott megoldás, azonban az elmúlt évtizedekben a városias életforma terjedésével még kisebb 

településen is visszahúzódóban van.  

E folyamat megváltoztatására, vagy legalább lassításra számos szemléletformálási lehetőség 

kínálkozik, Gyenesdiás önkormányzata pl. egy komplex megközelítés mentén igyekszik ösztönözni a 

lakosságot. Ennek keretében a közelmúltban 65 db esővízgyűjtő-edényt, évente Kondisol 

növénykondicionálót és palántacsomagot osztott ki térítésmentesen azoknak a lakosoknak, akik 

vállalják, hogy legalább 5 évig részt vesznek a programban, amelynek keretében több elvárásnak is 

meg kell felelniük. Legalább 10 m2-en idény zöldségtermesztést kell folytatniuk, részt kell venniük 

legalább 10 Kertbarát Kör szakmai előadáson, a palántákat igazoltan az önkormányzat egy másik 

kezdeményezése az ún. „Egy ház palántázz” akció keretében vásárolja, továbbá vállalja, hogy az őszi 

Kerti Kosár Mustrán termés bemutatót hoz a kertjéből.  

Az akció a gyakorlatban nagyon sikeresnek bizonyult, egyértelműen fellendítette a községben a háztáji 

kertészkedést. A siker kulcsa azonban az volt, hogy a településen működött olyan civil közösség a 

Kertbarát Kör formájában, amely motorja tudott lenni a kezdeményeznek.  
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További lehetőségek belterületen 

Épületárnyékolás növényzettel 

Az épületek árnyékolása hatékonyan megoldható mesterséges eszközök (napvitorlák, zsalugáterek 

stb.) segítségével, ugyanakkor energetikailag hasonló eredmények érhetők el növények 

alkalmazásával is. Márpedig ez utóbbi megoldás számos járulékos előnnyel is jár, hiszen a növényzet 

javítja a levegő minőségét, élőhelyül szolgál növény- és állatfajok számára és nem utolsósorban 

esztétikailag is vonzó. Egyben érdemes cáfolni azt a tévhitet is, hogy a növényzet károsítja a 

falfelületet, valójában ép vakolat esetében, éppen ellenkezőleg, megóvja azt. További előnye a 

növények alkalmazásának, hogy azok nem csak az érintett nyílászárót, hanem az egész falfelületet 

képesek árnyékolni, és ezáltal hozzájárulnak az épület fűtési és hűtési célú energiaigényének 

mérsékléséhez. Éppen ezért célszerű a polgármesteri hivatalok, és egyéb önkormányzati 

fenntartásban lévő épületek árnyékolását növényzettel megoldani. A legősibb, legszélesebb körben 

ismert eljárás, azaz a nagy lombú fákkal történő árnyékolás mellett egyéb lehetőségek is adódnak.   

A zöldhomlokzatok kialakíthatók kúszónövényekkel, amelyek eredhetnek az épület lábazatánál lévő 

talajban vagy konténerben. Egyes fajaik igényelnek támasztószerkezetet is, míg mások nem. Ezek 

kialakítása aránylag költségtakarékos, fenntartásuk (öntözés, tápanyagutánpótlás, ápolás) sem igényel 

komoly erőforrásokat. Széles körben ismert módszer, középületek esetében mégsem elterjedt. 

Ajánlott fajok: támasztószerkezetet nem igénylő fajok: közönséges borostyán, háromkaréjú vadszőlő, 

ötlevélkéjű vadszőlő, trombitafolyondár; támasztószerkezet igénylő fajok: lilaakác, kúszó lonc félék, 

komló. 

A zöldhomlokzatok kialakíthatók ültetőedény-soros, vagy kazettás rendszerek alkalmazásával is. Ez 

utóbbiak esetében az ültetőközeget előre gyártott műanyag, fém, vagy ritkábban betonedények 

képezik, amelyeket a növényzettel beborítani kívánt felületre kell szerelni és ebbe kell elhelyezni a 

növényt. Ezek telepítési költsége és fenntartási igénye jóval meghaladja a kúszónövények felfuttatását, 

kisebb felületeken mégis érdemes alkalmazni, mert esztétikus látványt nyújt. 

 
 

 
Kazettás zöldfal, Bimbó utcai Óvoda, Szentendre 

 
Kép forrása: https://szentendre.hu/ 

 

Felfuttatott fal, Gál Ferenc Egyetem, Szeged 
 

Kép forrása: https://gffszegedarchiv.gfe.hu/teologiai_kar/ 
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További lehetőségek belterületen 

Zöld támfal, zöld zajvédő fal  

A települések belterületein gyakran alkalmazott, leggyakrabban betonból készült rézsűk, zajvédő 

falak nyaranta könnyen felmelegednek, éjszakai késleltetett lehűlésükkel lassítják az esti enyhülést. 

Növényzettel való beborításukkal azonban kiküszöbölhető e hátrányuk, továbbá hozzájárulnak a 

települési levegő minőségének javításához.  

Zöld támfalak, zöldfalak kialakíthatók azok növényzettel való utólagos felfuttatásával. E célra 

leginkább a közönséges borostyán és vadszőlő a leginkább alkalmasak, amelyek a talajban tudnak 

gyökerezni és felfuttatásukhoz nincsen szükséges támasztószerkezetekre.  

Új rézsűk, vagy támfalak, kerítések kialakításánál azonban már a tervezésnél érdemes 

növényzettelepítésre gondolni és eleve olyan megoldásokat választani, amelyek ezt lehetővé teszik. 

A rézsűk kialakításánál a füvesítés, a takarónövények telepítése, geocellás, vagy hálós megoldások 

élvezzenek előnyt! Ha lejtő meredeksége mindenképpen megkívánja támfalak létesítését, érdemes 

ültetőkosaras vagy más néven növényvályús támfalakat választani. Ezek építése viszonylag 

egyszerű, de a megfelelő növényfajok betelepítése körültekintést igényel. Mindenképpen 

szárazságtűrő és rendszerint fénykedvelő faj telepítése javasolt, ilyenek pl.: sárgaviola, piros 

sarkantyúvirág, sárga keltike, dalmát haragvirág, kőfali pintyő (amennyiben a támfal/fal északi 

fekvésű, úgy érdemes árnyéktűrő változatokat előnyben részesíteni, de minden esetben érdemes 

konzultálni a helyi kertészetekkel). 

 

  

Budapest, Hegyalja út, zajgátló fal felfuttatott 
növényzettel 

 
Kép forrása: saját felvétel 

Budapest, XI. kerület, növényvályús támfal 
 
 

Kép forrása: saját felvétel 
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További lehetőségek belterületen 

Buszmegálló árnyékolása növényzettel 

A buszmegállók védelme az egyre szélsőségesebbé váló időjárás viszontagságai ellen egye nagyobb 

jelentőségre tesz szert. A növényzet pedig ebben is segítséget nyújthat. Inkább városokban, illetve 

olyan településeken, ahol alacsony a zöldfelületek kiterjedése, egyre gyakrabban zöldtetőt kapnak a 

megállók, de falusias településeken is érdemes a zárt megállókat különféle kúszónövényekkel 

árnyékolni, ha nagylombú fák telepítésére nincsen mód a környéken (ebben az esetben a fák ágainak 

esetleges károkozással járó letörésével sem kell számolni). Ehhez általában egy támasztó szerkezetet 

kell a megálló mellé elhelyezni, amelyen a rendszerint földben gyökerező növény megkapaszkodhat. 

Szóba jöhető fajok az alábbiak: borostyán, vadszőlő, trombitafolyondár, iszalag. 

A megállók szél elleni védelme pedig cserjesávok telepítésével is megoldható, ajánlható növényfajok 

pl.: kökény, bodza, csipkebogyó, mogyoró 

A kivitelezéshez engedélyre nincsen szükség, a megálló tulajdonosával és üzemeltetőjével (amely 

legtöbb esetben vagy a települési önkormányzat, vagy a közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó cég) 

kell egyeztetni. A fenntartás a telepített növényzet öntözésére, lombozatának alkalmankénti 

alakítására, az elöregedett részek eltávolítására korlátozódik. Magasabb karbantartási igénnyel a 

kúszónövények telepítése jár. 

 

Kép forrása: https://jozsefvarosujsag.hu/hus-zold-buszmegallo-johet-az-v-keruletbol/ 
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2.7. ÖSSZEGZÉS  

Az alábbiakban tájtípusok szerinti csoportosításban mutatjuk be, hogy az egyes Veszprém vármegyei tájtípusokon milyen jellegű megoldások alkalmazhatók 

annak érdekében, hogy a kék- és zöldinfrastruktúra alakítása érdemben járuljon hozzá a települések éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához.  

Megjegyzés: Az egyes megoldási lehetőségeket kiválasztva (Ctrl + kattintás) a dokumentum azokat bemutató része jelenik meg. 

Megoldási lehetőségek  

Tagolt 
domborzatú 

terület magas 
erdősültséggel 

Tagolt 
domborzatú 

terület 
jellemzően 

mezőgazdasági 
hasznosítással 

Hullámos terület, 
árvízkockázatot 
magában rejtő 

kisvízfolyásokkal 

Sík, mesterséges 
csatornákkal, 

kisvízfolyásokkal 
szabdalt terület 

Jellemzően sík, 
aszályra, belvízre 
hajlamos terület 
érintett terület 

A település központi terének parkosítása és a 
kapcsolódó útszakasz mentén fasor telepítése 

 
+ + + + + 

Benjes-sövény létesítése 

 
+ + + + + 

Burkolatlan oldaltározó kialakítása, korábban 
rendszeresen elöntött terület újbóli integrálása a 
hidrológiai rendszerbe 

 

+  +   

Buszmegálló árnyékolása növényzettel 
 

+ + + + + 

Épületárnyékolás növényzettel 
  

+ + + + + 

Erdei szabadidőpark kialakítása őshonos növények 
felhasználásával közösségi munka igénybevételével 
 

+     

Erdei kistavak, dagonyák kialakítása 

 +     

Erdő- és cserjesávok, vagy laza telepítésű fák, cserjék 
erdészeti ültetési móddal (sáncba telepítve)  
 

+ + + + + 
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Megoldási lehetőségek  

Tagolt 
domborzatú 

terület magas 
erdősültséggel 

Tagolt 
domborzatú 

terület 
jellemzően 

mezőgazdasági 
hasznosítással 

Hullámos terület, 
árvízkockázatot 
magában rejtő 

kisvízfolyásokkal 

Sík, mesterséges 
csatornákkal, 

kisvízfolyásokkal 
szabdalt terület 

Jellemzően sík, 
aszályra, belvízre 
hajlamos terület 
érintett terület 

Esőkertek létesítése magán-, vagy közterületen 

 
+ + + + + 

Fenntartható városi csapadékvíz kezelő rendszer 
(SUDS) 
 

+ + + + + 

Gabion-falak alkalmazása erózió megelőzése céljából 
 

+ +    

Háztáji kertészkedés és esővízgyűjtés ösztönzése a 
lakosság körében egy komplex program segítségével 
 

+ + + + + 

Hullámsánc, gyepes beszivárogtató teknők 
kialakítása 

 

+ + + 
  

 
Kerti-tó létesítése a közösségi ház udvarán 
vízvisszatartási célból, mintajelleggel 

 

+ 

+ + 

+  

Kihasználatlan központi tér felújítása csapadékvíz 
elszikkasztására is alkalmas zöldfelület kialakításával 
 

+ + + + + 

Kimélyült patakmeder szakaszos lezárása és a víz 
„kiengedése” a környező réten található 
terepmélyedésekbe természetes anyagból készült 
kisléptékű vízkormányzó művekkel 
 

+  + +  

Kisléptékű belterületi zöld- és kékinfrastruktúra-
fejlesztés: tóparti kis park kialakítása 

 
+ + + + + 

Kisvízfolyás kanyarulatának helyreállítása  
 

+ + + + + 
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Megoldási lehetőségek  

Tagolt 
domborzatú 

terület magas 
erdősültséggel 

Tagolt 
domborzatú 

terület 
jellemzően 

mezőgazdasági 
hasznosítással 

Hullámos terület, 
árvízkockázatot 
magában rejtő 

kisvízfolyásokkal 

Sík, mesterséges 
csatornákkal, 

kisvízfolyásokkal 
szabdalt terület 

Jellemzően sík, 
aszályra, belvízre 
hajlamos terület 
érintett terület 

Lefolyáslassítás gabion-falakkal 
 + + +   

 
Lefolyásszimulációs modellezésen nyugvó tervezés 

 

+ + + 
  

Meglévő műtárgyak karbantartása, felújítása 

 
+ + + + + 

Őshonos fasorral kísért övárok kialakítása a 
hegyoldalban 

 
 +    

Szivárgó rönkgátak építése  
 

+ + +   

Településrészek közti átjárhatóság javítása 
zöldinfrastruktúrába ágyazott gyalogos és kerékpáros 
sétányok kialakításával 
 

+ + + + + 

Településrészek közti átjárhatóság javítása 
zöldinfrastruktúrába ágyazott gyalogos és kerékpáros 
sétányok kialakításával 
 

+ + + + + 

„Vadvirágos mező” kialakítása a település több pontján 

 + + + + + 

Városi erdők telepítése, nagy kiterjedésű fásított 
területek kialakítása akár kisebb községekben is 
 

+ + + + + 

Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum létrehozása és 
működtetése  
 

+ + + + + 
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Megoldási lehetőségek  

Tagolt 
domborzatú 

terület magas 
erdősültséggel 

Tagolt 
domborzatú 

terület 
jellemzően 

mezőgazdasági 
hasznosítással 

Hullámos terület, 
árvízkockázatot 
magában rejtő 

kisvízfolyásokkal 

Sík, mesterséges 
csatornákkal, 

kisvízfolyásokkal 
szabdalt terület 

Jellemzően sík, 
aszályra, belvízre 
hajlamos terület 
érintett terület 

Vízmegtartás a dűlőutak mentén 

 + +    

Zöld támfal, zöld zajvédő fal  
 

+ + + + + 
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3. KIADVÁNYOK, KÉZIKÖNYVEK TOVÁBBI ÖTLETEKHEZ, 
MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK AZONOSÍTÁSÁHOZ 

 

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ormos Imre Alapítvány (2017): Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése (I. 
kötet) - A zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése:  

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/KEHOP_TK_ZI/ZI_tanulmany_I_kotet.p
df 

 
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ormos Imre Alapítvány (2017): Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése (II. 
kötet) - A zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi 
tapasztalatok, jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása: 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/KEHOP_TK_ZI/ZI_tanulmany_II_kotet.
pdf 

 
Dr. Almási Balázs – Csizmadia Dóra (2016): Zöldinfrastruktúra füzetek 1. – Vízáteresztő burkolatok 

https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%
C3%A1ly/Z%C3%B6ldinfrastrukt%C3%BAra%20f%C3%BCzetek%201.%20-
%20Vizatereszto%20burkolatok.pdf 

 
Pataky Rita (szerk.) (2017): Zöldinfrastruktúra füzetek 2. – Zöldhomlokzatok 
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